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АННОТАЦИЯ 

Документ содержит общие сведения о программном обеспечении, инструкцию по установке, 

описание технических средств и функциональные характеристики программного обеспечения для 

автоматизации процесса комплексной разработки прикладного ПО АСУ ТП.    
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Программное обеспечение предоставляет централизованное управление конфигурацией 

компонентов систем автоматизации технологическим процессом (ПЛК, SCADA, базы данных и др.), 

включая параметры настройки компонентов и интерфейсов взаимодействия. 

1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

− инкапсуляция свойств объекта технологического процесса (ТП) для различных средств и 

уровней ввода/вывода и обработки оперативных и исторических данных в рамках АСУ ТП; 

− обеспечение сквозного соответствия адресации свойств объекта ТП на всех уровнях АСУ ТП, 

при отображении на все средства ввода/вывода и обработки данных; 

− экспорт конфигураций компонентов АСУ ТП в формат, совместимый с устройством (средством); 

− автоматическое связывание сконфигурированных объектов ТП и каналов модулей ввода-

вывода ПЛК, в соответствии с конструкторской документацией (КД). 

1.2 ОСОБЕННОСТИ:  

− импортирование КД формата SCH; 

− экспортирование конфигурации контроллера и объектов ТП в формате PLCopenXML; 

− экспортирование конфигурации устройства AlphaServer (АО "АТОМИК СОФТ"). 

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

− язык программирования: C#;  

− общий объем: 30 МБ. 
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2 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

2.1 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Системные требования программного обеспечения для автоматизации процесса комплексной 

разработки прикладного ПО АСУ ТП (в дальнейшем ПО APDS) следующие: 

− ОС: Windows 10 и выше; 

− разрядность ОС: x64; 

− объем свободной дисковой памяти: 30 МБ; 

− установленное ПО Microsoft .NET Framework версии 4.8 или выше. 

2.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для установки ПО необходимо выполнить следующие действия: 

− войти в систему Windows под именем администратора; 

− если ПО APDS было уже установлено, то необходимо сначала его удалить через элемент 

управления Windows «Программы и компоненты». Перейти к пункту 4; 

− установить Microsoft .NET Framework 4.8 (если он не был установлен ранее) или выше; 

− запустить дистрибутив установки "Alpha.DeveloperStudioLite.msi" (см. Рисунок 1). Нажать 

кнопку «Далее»; 

 

Рисунок 1 – Начало установки APDS 

− на втором шаге установки – нажать «Установить» (см. Рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Второй шаг установки APDS 

− на третьем шаге установки производится размещение программы на диске (см. Рисунок 3); 
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Рисунок 3 – Третий шаг установки APDS 

− на четвертом, последнем шаге установки (см. Рисунок 4) – необходимо нажать «Готово», после 

чего установка будет завершена. 

 

Рисунок 4 – Четвертый шаг установки APDS 

Установка ПО «Sintek.AllVision» производится в каталог: 

"C:\Program Files\Sintek\Alpha.DeveloperStudio Lite\" 

После установки в списке «Программы и компоненты» Windows появится соответствующая 

запись (см. Рисунок 5), в раздел «Программы» стартового меню будет добавлена папка «Sintek», в 

которой будет ссылка для запуска «APDS», и на рабочем столе будет создан ярлык для запуска «APDS». 

 

Рисунок 5 – Запись в разделе Программы и компоненты 
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3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

КОМПЛЕКСНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОГО ПО АСУ ТП 

3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА 

В качестве технических средств работы с кодом используются следующие программные 

продукты: 

− Apache Subversion (SVN) – свободно распространяемая централизованная система 

управления версиями для хостинга проектов и их совместной разработки; 

− репозиторий хранения кода расположен на физических серверах ООО «Синтек»; 

− TortoiseSVN – бесплатный клиент для системы контроля версий SVN. Выполнен как 

расширение оболочки Windows, распространяется под лицензией GPL. 

3.2 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ПО написано на языке программирования C#. 

В ПО APDS используются следующие сборки Microsoft Corporation: 

- Microsoft.CSharp; 

- mscorlib; 

- PresentationCore; 

- PresentationFramework; 

- System; 

- System.ComponentModel.DataAnnotations; 

- System.Core; 

- System.Data; 

- System.Data.DataSetExtensions; 

- System.Drawing; 

- System.Text.Encodings.Web; 

- System.Text.Json; 

- System.Windows.Forms; 

- System.Xml; 

- System.Xml.Linq; 

- WindowsBase. 

Для интеграции с AlphaServer компании «Automiq Software», используются следующие сборки 

(DLL), входящие в дистрибутив AlphaServer: 

- Alpha.Server Config, файл: “Config.dll”; 

- Alpha.TcpTransport, файл: “tcp_transport.dll”. 

3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПИЛЯЦИИ ИСХОДНОГО КОДА 

В качестве технических средств компиляции кода используются следующие программные 

продукты: 

- Microsoft Visual Studio 2022 – среда разработки; 

- MSBuild – платформа для сборки проекта и компиляции кода. 
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

КОМПЛЕКСНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОГО ПО АСУ ТП 

4.1 СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APDS 

В состав программного обеспечения APDS входит программа: «Alpha.DeveloperStudio Lite». 

Программное обеспечение предоставляет функции управления конфигурацией компонентов 

систем автоматизации технологическим процессом (ТП), включая параметры настройки компонентов и 

интерфейсов взаимодействия. 

4.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APDS 

APDS обеспечивает следующую функциональность: 

− создание и управление реестром цифровых аналогов устройств и компонентов нижнего уровня 

для цифрового двойника ТП; 

− загрузка уже существующего проекта ТП; 

− проверку параметров проекта на допустимость с выводом соответствующей диагностики; 

− импортирование КД формата SCH; 

− экспорт конфигурации устройств в формат, совместимый с устройством; 

− автоматическое связывание сконфигурированных объектов ТП и каналов модулей ввода-

вывода контроллера; 

− экспортирование конфигурации контроллера и объектов ТП в формате PLCopenXML; 

− экспортирование конфигурации устройства AlphaServer (АО "АТОМИК СОФТ"). 

4.3 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Для полноценной работы программы необходимо наличие: 

− персонального компьютера (процессор четырехъядерный с базовой тактовой частотой не 

ниже 2,5 ГГц; ОЗУ объемом не менее 8 ГБ); 

− устройства отображения информации (монитор); 

− устройств ввода – клавиатура и мышь; 

− наличие сетевого соединения (для связи с сервером AlphaServer); 

− установленной на компьютере операционной системы Windows версии 10 или выше. 
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