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АННОТАЦИЯ 

Документ содержит общие сведения о программном обеспечении, инструкцию по установке, 

описание технических средств и функциональные характеристики программного обеспечения для 

имитации технологических устройств.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Программа для имитации технологических устройств предназначена для разработки, 

конфигурирования и исполнения моделей составных технологических объектов.  

1.2 Программа является самодостаточной и не требует дополнительного ПО.  

1.3 Основные цели программы — имитация объектов автоматизации, что позволяет 

разрабатывать технологическое ПО без использования реального оборудования.  

1.4 Ключевые цели программы:  

− просмотр и ввод параметров технологического процесса;  

− вычисление нового состояния процесса на основе текущего.  

1.5 Программа имитации технологических устройств обеспечивает:  

− создание и редактирование имитационных моделей;  

− проверку корректности моделей;  

− обмен данными с внешними системами через протоколы Modbus TCP и OPC UA;  

− расширение функционала путём создания пользовательских моделей на языке ST.  

1.6 Программа разработана на языке C++ с использованием библиотеки Qt. 
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2 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

ПО для имитации технологических устройств поставляется в виде ZIP-архива, в котором 

содержатся все необходимые для корректной работы ПО компоненты. Установка ПО для работы с 

уставками производится в описанном ниже порядке. 

2.1 Распаковка архива с дистрибутивом 

Архив с дистрибутивом необходимо распаковать в удобную для пользователя или 

соответствующую требованиям организации папку. Запуск исполняемых файлов производится из этой 

папки. 

2.2 Установка библиотеки QtOpcUa 

Библиотека QtOpcUa устанавливается из пакета «qt-opcua_1.8.deb». Если данный пакет уже 

установлен, то повторная установка не требуется.  

Установка может осуществляться либо из командной строки, либо через пользовательский 

интерфейс Astra Linux. Для установки требуются права администратора. 

2.3 Установка библиотек для поддержки последовательной шины данных 

Для установки данных библиотек необходимо выполнить командный файл «SerialBus_Install.sh». 

Для корректного исполнения требуются права администратора. 

2.4 Изменение атрибутов исполняемых файлов 

После распаковки архива может понадобиться коррекция атрибутов исполняемого файла 

«Imitator» — ему нужно разрешить исполнение. Это же относится к командному файлу. 
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3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ДЛЯ ИМИТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

3.1 Принятые сокращения 

ПО — программное обеспечение для работы с картами уставок 

3.2 Хранение исходного кода ПО 

Хранение исходного кода ПО осуществляется в ООО «Синтек» на корпоративном сервере GitLab 

CE (версия: 18.6.1, лицензия: MIT).  

Хранилище исходного кода обеспечивает разделение прав пользователей. 

3.3 Язык программирования и программные компоненты 

ПО написано на языке программирования C++ с использованием: 

 кроссплатформенной библиотеки Qt (версия: 5.15.2, лицензии:  

GNU Free Documentation License v1.3;  

GPLv3 with The Qt Company GPL Exception 1.0;  

GPLv2;  

GPLv3;  

LGPLv3;  

LGPLv2.1); 

 библиотеки QtOpcUa (версия 5.15.2, лицензии:  

Creative Commons CCZero 1.0 Universal;  

GNU Free Documentation License;  

GPLv3;  

GPL3 with Qt Company GPL Exception 1.0;  

GPLv2;  

LGPLv3); 

 библиотеки lexertl14 (версия: 1.1.1; лицензии: 

Boost Software License v 1.0). 

3.4 Компиляторы 

Для сборки ПО используется компилятор g++ (версия: 12.2.0, лицензия:  

GPLv2orlater). 
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ДЛЯ ИМИТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

4.1 ПО для имитации технологических устройств обеспечивает следующую функциональность: 

− Создание новой имитационной модели. 

− Загрузка уже существующей имитационной модели из файла. 

− Сохранение имитационной модели в файле (в том числе с обязательным указанием имени 

файла). 

− Настройка параметров программы. 

− Работа с буфером обмена во время редактирования имитационной модели: копирование в 

буфер обмена, удаление в буфер обмена, вставка из буфера обмена. 

− Дублирование выбранных объектов без использования (занимания) буфера обмена. 

− Экспорт и импорт составных частей имитационной модели в/из файла. 

− Текстовый поиск внутри имитационной модели. 

− Управление внешним видом программы. 

− Отображение вспомогательных окон (по необходимости). 

− Управление содержимым имитационной модели: добавление и удаление имитационных 

устройств, изменение их положения, добавление и удаление ссылок между устройствами, настройка 

свойств устройств. 

− Разработка технологических устройств на языке ST. 

− Проверка имитационной модели: типы данных, биты, ссылки, дубликаты идентификаторов, 

регистры Modbus, язык ST. 

− Сохранение и загрузка значений входов/выходов имитационных устройств. 

− Сохранение и загрузка списка отображаемых вспомогательных оконж 

− Запуск и останов исполнения имитационной модели, обмен с внешними устройствами по 

протоколам OPC UA, Modbus TCP и Modbus RTUж 

− Создание библиотек технологических устройств на языке STж 

− Работа с журналом сообщений: очистка журнала, копирование содержимого журнала в буфер 

обмена, сохранение содержимого журнала в файлеж 

− Предоставление краткой информации о программе. 

4.2 Требования к аппаратному обеспечению 

Для полноценной работы ПО необходимо наличие: 

− Персонального компьютера (процессор четырехъядерный с базовой тактовой частотой не 

ниже 2,5 ГГц; ОЗУ объемом не менее 16 ГБ). 

− Устройства отображения информации (монитор). 

− Устройств ввода (клавиатура и мышь или возможность ввода средствами сенсорного экрана); 

− Наличие сетевого соединения (для связи с сервером OPC UA). 

− Установленной на компьютере операционной системы Astra Linux версии 1.7 или выше 

(рекомендуемая версия операционной системы 1.8 или выше). 

− Программных библиотек для обеспечения связи с сервером OPC UA и сервером Modbus RTU 

(при необходимости). 
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