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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1 Программа предназначена для работы с картами уставок и представляет собой комплекс 

программ для разработки, настройки и эксплуатации карт уставок, функционирующий как расширение 

SCADA-систем.  

1.2 Функциональные возможности:  

− просмотр и ввод значений уставок параметров технологического процесса с записью в 

контроллер;  

− экспорт в Excel;  

− печать и сохранение в PDF;  

− сравнение уставок из различных источников (контроллер, архив).  

1.3 Особенности:  

− настройка прав доступа пользователей SCADA-системы к операциям;  

− адаптация для сенсорных экранов;  

− валидация ввода данных, включая контроль точности вещественных чисел;  

− архивирование действий, связанных с изменением уставок и настроек.  

1.4 Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый ПК. 

1.5 Операционная система: Astra Linux. 
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Установка программного обеспечения (в дальнейшем ПО) для операционной системы Astra 

Linux производится согласно документу «643.ВКПЕ.12.06.001-01 32 Руководство системного 

программиста». 

2.2 ЗАПУСК 

Программы, входящие в комплект поставки, запускаются в виде оконного приложения по 

необходимости. 

2.3 ФАЙЛЫ ДАННЫХ И ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ 

По умолчанию в Astra Linux файлы карт уставок, конфигурационные файлы и файлы с данными 

хранятся в папке «<Домашняя_папка_пользователя>/.config». 
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3 РЕДАКТОР КАРТ УСТАВОК 

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Редактор карт уставок предназначен для создания и модификации (редактирования) карт 

уставок и предоставляет возможности: 

− Создание новой карты уставок. 

− Загрузка карты уставок из файла. 

− Сохранение карты уставок в файл. 

− Редактирование карты уставок. 

− Проверка карты уставок. 

− Экспорт/импорт параметров таблицы уставок. 

− Экспорт/импорт параметров ячеек таблицы уставок. 

3.1.1 Карта уставок 

Карта уставок – контейнер, в котором может содержаться ноль или больше таблиц уставок. 

Некоторые из параметров карты уставок могут быть автоматически применены ко всем таблицам и/или 

ячейкам с уставками (если у таблицы/ячейки указано, что значение параметра должно наследоваться 

от владельца). 

Таблица уставок – таблица сгруппированных по какому-либо признаку уставок. Некоторые из 

параметров таблицы уставок могут быть автоматически применены ко всем ячейкам с уставками (если 

у ячейки указано, что значение параметра должно наследоваться от владельца). Таблица имеет 

заголовок (однострочный), а также строки/столбцы с ячейками. Столбцы таблицы делятся на: 

1 Фиксированные – отображают текстовую информацию, введённую пользователем на этапе 

редактирования таблицы; 

2 Столбцы с уставками – отображают значения уставок и позволяют вводить новые значения 

уставок и/или управлять параметрами доступности. 

При работе с картой уставок каждая из таблиц отображается в своей вкладке. При настройке 

карты уставок настройка каждой из таблиц производится отдельно. 

3.1.2 Получение параметров уставок из ПЛК 

Получение параметров уставок производится через OpcUa-сервер. Прямого обмена данными с 

ПЛК не производится. 

3.1.3 Запись параметров уставок в ПЛК 

Запись параметров уставок производится через OpcUa-сервер. Прямого обмена данными с ПЛК 

не производится. 

3.1.4 Поддерживаемые типы данных уставок 

Список типов данных, разрешенных для уставок, приведен в таблице 1: 

Таблица 1 – Поддерживаемые типы данных 

Имя Описание 

BOOL Логическое значение 0/1. 

SINT Целое знаковое, 8 бит. 

INT Целое знаковое, 16 бит. 

DINT Целое знаковое, 32 бита. 

LINT Целое знаковое, 64 бита. 

USINT Целое беззнаковое, 8 бит. 

UINT Целое беззнаковое, 16 бит. 

UDINT Целое беззнаковое, 32 бита. 

ULINT Целое беззнаковое, 64 бита. 

REAL Число с плавающей десятичной точкой, 32 бита. 

LREAL Число с плавающей десятичной точкой, 64 бита. 
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3.1.5 Диапазон допустимых значений уставки 

Программа работы с уставками контролирует попадание значения уставки в диапазон 

допустимых значений:  

− Если значение, полученное из ПЛК, выходит за пределы диапазона допустимых значений, то в 

таблице оно метится специальной иконкой; 

− Если значение, введённое пользователем, выходит за пределы диапазона допустимых 

значений, программа выдаст сообщение об ошибке, установка значения в качестве текущего будет 

отменено. 

3.1.6 Правило нарастания значений 

Правило нарастания значений определяет, с какой стороны (визуально) должны располагаться 

меньшие значения уставок. 

Нарастание значений может определяться в следующих направлениях: 

 Слева-направо – значения текущей уставки в строке таблицы должно быть больше значений 

уставок слева от нее и меньше значений уставок справа; 

 Справа-налево – значения текущей уставки в строке таблицы должно быть больше значений 

уставок справа от нее и меньше значений уставок слева. 

При проверке правила нарастания значений программа работает по следующему алгоритму: 

1 Для каждой строки в таблице уставок выбираются непрерывные диапазоны ячеек с 

одинаковым правилом нарастания значений. 

2 Для каждого диапазона производится проверка типов данных уставок. Если не все уставки 

имеют один и тот же тип данных, то данный диапазон ячеек исключается из дальнейших проверок. 

3 Для всех ячеек из диапазона получаются их значения. Если уставка не имеет тегов для 

чтения/записи или уставка отключена, то значение такой уставки считается пустым. 

4 Для проверяемой уставки ищется ближайшее непустое значение слева и справа. Если 

значение не найден, то соответствующая проверка производиться не будет. 

5 Производится проверка значения уставки в зависимости от установленного правила 

нарастания значений. 

Пример 1 

Правило нарастания значений: слева-направо; установлено для уставок с «Уставка 5» по «Уставка 

9». 

Проверяется «Уставка 7».  

Значение «Уставка 7» = 12. 

Предыдущее значение = 10 (берется из «Уставка 5», т.к. «Уставка 6» не имеет значения).  

Следующее значение = 15 (берется из «Уставка 8»). 

Проверка: 12 > 10 и 12 < 15, значит, значение уставки соответствует установленному правилу 

нарастания значений. 
… Уставка 5 Уставка 6 Уставка 7 Уставка 8 Уставка 9 … 

 10 (нет значения) 12 15 17  

 Мин. 

значение 

   Макс. 

значение 

 

 

Пример 2 

Правило нарастания значений: слева-направо; установлено для уставок с «Уставка 5» по «Уставка 

9». 

Проверяется «Уставка 7».  

Значение «Уставка 7» = 12. 
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Предыдущее значение = 10 (берется из «Уставка 5», т.к. «Уставка 6» не имеет значения).  

Следующее значение = 11 (берется из «Уставка 8»). 

Проверка: 12 > 10, но 12 не меньше 11, значит, значение уставки не соответствует 

установленному правилу нарастания значений. 
… Уставка 5 Уставка 6 Уставка 7 Уставка 8 Уставка 9 … 

 10 (нет значения) 12 11 17  

 Мин. 

значение 

   Макс. 

значение 

 

 

Для правила «справа-налево» проверка производится аналогично, но меньшее значение должно 

быть справа, а большее — слева. 

Программа работы с уставками контролирует выполнение правила нарастания значений:  

1 Если значение, полученное из ПЛК, нарушает правило нарастания значений, то в таблице оно 

метится специальной иконкой (в текущей версии ); 

2 Если значение, введённое пользователем, нарушает правило нарастания значений, 

программа выдаст сообщение об ошибке, установка значения в качестве текущего будет отменено. 

3.1.7 Управление использованием уставки 

При работе технологического ПО иногда возникают ситуации, когда использование уставки 

должно быть (временно) отключено, т.е. значение уставки должно игнорироваться.  

Для хранения признака использования уставки используется один бит, набор битов собирается 

в слово состояния, в котором каждый конкретный бит логически связан с конкретной уставкой. Слово 

состояния считывается при загрузке значений уставок из ПЛК и записывается во время записи 

значений в ПЛК. 

Для хранения признаков использования уставки в слове состояния используются биты с 

номерами от 0 до 15. Логическая нагрузка на выставленный бит («уставка используется» или «уставка 

не используется») определяется во время настройки параметров карты уставок.  

3.1.8 Управление подачей звукового сигнала 

При прохождении значения параметра через уставку технологическое ПО может инициировать 

подачу звукового сигнала. Иногда возникают ситуации, когда подача звукового сигнала должна быть 

(временно) отключена.  

Механизм хранения признаков включения/отключения подачи звукового сигнала и работы со 

словом состояния аналогичен механизму, описанному в 3.1.7 «Управление использованием уставки». 

3.1.9 Управление выдачей сообщений 

При прохождении значения параметра через уставку технологическое ПО может инициировать 

выдачу сообщения. Иногда возникают ситуации, когда выдача сообщения должна быть (временно) 

отключена.  

Механизм хранения признаков включения/отключения выдачи сообщений и работы со словом 

состояния аналогичен механизму, описанному в 3.1.7 «Управление использованием уставки». 

3.2 ГЛАВНОЕ ОКНО 

Внешний вид главного окна редактора карт уставок представлен на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Главное окно редактора карт уставок 

Примечание - Внешний вид главного окна может незначительно отличаться от представленного 

на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется 

программа. 

Главное окно содержит: 

− Основное меню программы, расположенное в верхней части окна. В меню включены 

необходимые команды для работы с файлами, инструментами редактирования, настройкой внешнего 

вида программы, инструментами для работы с картой уставок, таблицами уставок и ячейками таблицы 

уставок, а также команды доступа к справочной системе. 

− Панель инструментов, расположенную под основным меню.  Панель содержит кнопки быстрого 

доступа к наиболее часто используемым командам, включенным в основное меню. 

− Список таблиц уставок, расположенный в левой части главного окна. Список отображает 

перечень таблиц уставок, входящих в состав текущей редактируемой карты уставок. 

− Редактор таблиц уставок, расположенный в центральной части главного окна. 

− Инспектор свойств выделенного объекта (объектов), расположенный в правой части главного 

окна. 

− Строку состояния, расположенную в нижней части главного окна. 

Более подробное описание элементов главного окна представлено в соответствующих разделах. 

3.2.1 Основное меню программы 

Основное меню содержит следующие пункты: 

1 Файл. 

2 Правка. 

3 Вид. 

4 Карта уставок. 
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5 Таблица уставок. 

6 Ячейка. 

7 Справка. 

Меню «Файл» предназначено для работы с текущим файлом карты уставок и предоставляет 

следующие возможности: 

− Создание новой карты уставок. 

− Загрузка и сохранение карты уставок. 

− Экспорт и импорт содержимого таблицы уставок. 

− Экспорт и импорт содержимого ячеек таблицы уставок. 

− Проверка карты уставок. 

− Настройка параметров программы. 

− Завершение работы с программой. 

Меню «Правка» предназначено для редактирования элементов карты/таблицы уставок и 

предоставляет следующие возможности: 

− Отмена последнего действия. 

− Копирование в буфер обмена. 

− Вставка из буфера обмена. 

− Создание копии объекта(ов) без использования буфера обмена. 

− Поиск в списке таблиц уставок. 

Меню «Вид» предназначено для настройки внешнего вида главного окна программы и 

предоставляет следующие возможности: 

− Отображение признаков видимости панели инструментов и строки состояния главного окна. 

− Выбор отображения для текущей редактируемой таблицы уставок. 

Меню «Карта уставок» предназначено для управления структурой карты уставок и предоставляет 

следующие возможности: 

− Добавление и удаление таблиц уставок. 

− Перемещение таблиц уставок в списке таблиц. 

Меню «Таблица уставок» предназначено для управления структурой таблицы уставок и 

предоставляет следующие возможности: 

− Отображение редактора для выбранной таблицы уставок. 

− Настройка размерности таблицы и параметров столбцов таблицы. 

− Добавление и удаление столбцов таблицы. 

− Добавление и удаление строк таблицы. 

− Управление видимостью редакторов таблиц уставок. 

Меню «Ячейка» предназначено для управления параметрами ячейки (ячеек) таблицы уставок и 

предоставляет следующие возможности: 

− Редактирование параметров ячейки (ячеек). 

− Перемещение ячейки внутри таблицы. 

− Выбор текущего режима отображения параметров ячеек. 

Меню «Справка» предоставляет возможность получения краткой информации о программе. 

3.2.2 Панель инструментов 

Внешний вид панели инструментов представлен на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Панель инструментов 
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Примечание - Внешний вид панели инструментов может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

Описание кнопок панели инструментов приведено в таблице 2: 

Таблица 2 – Кнопки панели инструментов 

Внешний вид 

кнопки 
Наименование кнопки Функция кнопки 

 Новый Создание новой карты уставок. 

 Открыть Загрузка карты уставок из файла. 

 Сохранить Сохранение карты уставок в файл. 

 Отменить Отмена последнего действия. 

 Вырезать Удаление в буфер обмена. 

 Копировать Копирование в буфер обмена. 

 
Копировать параметры 

ячеек 

Копирование параметров ячейки (ячеек) в буфер 

обмена. 

 Вставить Вставка из буфера обмена. 

 Найти Поиск в списке таблиц уставок. 

 Найти далее Продолжение поиска в списке таблиц уставок. 

 Добавить таблицу Добавление таблицы в карту уставок. 

 Удалить таблицу Удаление таблицы (таблиц) из карты уставок. 

 Редактировать таблицу Вызов редактора для выбранной таблицы уставок. 

 Проверить карту уставок Проверка параметров карты уставок. 

 Сдвинуть влево Перемещение выбранного объекта (объектов) влево. 

 Сдвинуть вправо Перемещение выбранного объекта (объектов) вправо. 

 Сдвинуть верх Перемещение выбранного объекта (объектов) вверх. 

 Сдвинуть вниз Перемещение выбранного объекта (объектов) вниз. 

 
Размерность таблицы 

уставок 
Вызов диалога «Размерность таблицы уставок». 

 
Параметры столбцов 

таблицы уставок 
Вызов диалога «Параметры столбцов таблицы уставок». 

 Работа со столбцами Вызов меню для работы со столбцами таблицы уставок. 

 Работа со строками Вызов меню для работы со строками таблицы уставок. 

 Редактировать ячейку Вызов редактора выбранной ячейки (ячеек). 

 
Работа с префиксами 

имён тегов 
Вызов меню для работы с префиксами тегов OPC. 

 
Перейти к предыдущему 

режиму 
Переход к предыдущему режиму ячеек таблицы уставок. 

 Выбрать режим Вызов меню для выбора текущего режима ячеек. 
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Внешний вид 

кнопки 
Наименование кнопки Функция кнопки 

 
Перейти к следующему 

режиму 
Переход к следующему режиму ячеек таблицы уставок. 

 

3.2.3 Список таблиц уставок 

Внешний вид списка таблиц уставок представлен на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 – Список таблиц уставок 

Примечание - Внешний вид списка таблиц уставок может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

Список содержит перечень всех таблиц уставок, входящих в состав текущей редактируемой 

карты уставок. 

3.2.4 Инспектор свойств 

Внешний вид инспектора свойств представлен на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Инспектор свойств 

Примечание - Внешний вид инспектора свойств может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

Инспектор свойств отображает свойства выделенного объекта (объектов), разбитые по группам, 

и позволяет редактировать значения свойств. 

3.2.5 Редактор таблицы уставок 

Внешний вид редактора таблицы уставок представлен на рисунке 5: 
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Рисунок 5 – Редактор таблицы уставок 

Примечание - Внешний вид редактора таблицы уставок может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

Редактор отображает выбранную таблицу уставок и предоставляет возможности её настройки. 

3.2.6 Строка состояния 

Внешний вид строки состояния представлен на рисунке 6: 

 

Рисунок 6 – Строка состояния 

Примечание - Внешний вид строки состояния может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

Строка состояния отображает следующую информацию (слева направо): 

− Наличие изменений в карте уставок. 

− Размерность текущей таблицы уставок (<число колонок> x <число строк>). 

− Имя открытого файла карты уставок. 

3.3 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

3.3.1 Просмотр и редактирование свойств выделенного объекта 
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Инспектор свойств отображает свойства выбранного объекта (объектов) по следующим 

правилам: 

1 Если выбран единственный объект, то для него отображаются все его свойства.  

2 Если выбрано несколько объектов, то в инспекторе свойств будут отображены только те 

свойства, которые есть у всех выбранных объектов. При этом значение свойства будет отображаться 

только если значения данного свойства одинаково для всех объектов. Если у выбранных объектов нет 

одинаковых свойств, то инспектор не будет отображать ничего. 

Для любого из свойств можно вызвать редактор. При этом для свойств, значения которых менять 

запрещено, редактор будет в режиме «только просмотр». 

Чтобы вызвать редактор свойства необходимо выбрать свойство в инспекторе и: 

− Использовать клавишу ENTER или 

− Использовать клавишу F2 или 

− Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

В данный момент поддерживаются следующие типы редакторов: 

− Строка ввода. 

− Флажок. 

− Выпадающий список. 

− Диалог. 

Описание каждого типа редактора приведено в соответствующем разделе. 

3.3.1.1 Редактор «Строка ввода» 

Строка ввода является наиболее общим способом ввода данных. Значение вводится с 

клавиатуры в текстовом формате. Внешний вид редактора «Строка ввода» представлен на рисунке 7: 

 

Рисунок 7 – Редактор «Строка ввода» 

Если на вводимые значения накладываются какие-либо ограничения (по диапазону значений, 

формату представления и т.д.), то пользователь должен самостоятельно придерживаться правил задания 

значения. Однако, при подтверждении ввода программа проверяет введённое значение и в случае 

обнаружения ошибок выдает соответствующее сообщение об ошибке или предупреждение. 

3.3.1.2 Редактор «Флажок» 

Редактор в виде флажка является вариантом редактора «Выпадающий список» и позволяет 

выбирать одно из двух предустановленных значений. Одно значение соответствует отмеченному флажку, 

другое — неотмеченному. Внешний вид редактора представлен на рисунке 8: 

 

Рисунок 8 – Редактор «Флажок» 

Для ввода значения нет необходимости активировать редактор (как это было описано выше), 

достаточно: 

− Использовать клавишу ПРОБЕЛ или 

− Навести указатель мыши на поле флажка, затем нажать и отпустить левую кнопку мыши, не 

выводя указатель мыши между нажатием и отпусканием за пределы поля. 

3.3.1.3 Редактор «Выпадающий список» 

Предназначен для ввода значения, находящегося в списке предопределенных значений. 

Внешний вид редактора представлен на рисунке 9: 
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Рисунок 9 – Редактор «Выпадающий список» 

После выбора значения из списка оно автоматически назначается в качестве текущего 

значения, редактор закрывается. 

3.3.1.4 Редактор «Диалог» 

Предназначен для настройки значения свойства через вызов диалогового окна. Внешний вид 

редактора представлен на рисунке 10: 

 

Рисунок 10 – Редактор «Диалог» 

Для вызова диалога необходимо нажать на кнопку «…» справа. После завершения работы с 

диалогом редактор автоматически закрывается. 

3.3.2 Работа с картой уставок 

3.3.2.1 Создание карты уставок 

Чтобы создать карту уставок необходимо: 

− Использовать команду НОВЫЙ меню «Файл» или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+N. 

После выполнения любого из указанных действий программа проверит наличие изменений в 

текущей карте уставок, и если изменения обнаружены, пользователю будет предложено сохранить 

внесённые изменения (см. Рисунок 11).  Если пользователь нажмёт кнопку «Отмена», операция создания 

карты уставок будет прервана. 

 

Рисунок 11 – Запрос на сохранение изменений в текущей карте уставок 

Если в процессе создания новой карты уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.2.2 Загрузка карты уставок 

Чтобы загрузить карту уставок из файла необходимо: 

− Использовать команду ОТКРЫТЬ меню «Файл» или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+O. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан стандартный диалог «Открытие» 

(внешний вид диалога зависит от операционной системы, под управлением которой исполняется 

программа), при помощи которого пользователь должен выбрать файл для загрузки. Операция загрузки 

будет прервана, если пользователь откажется от выбора файла. 
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Редактор карт уставок запоминает имена нескольких последних открывавшихся файлов. Чтобы 

выбрать один из таких файлов необходимо выбрать его в списке подменю НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ меню 

«Файл». 

Перед загрузкой карты уставок из выбранного файла программа проверит наличие изменений 

в текущей карте уставок, и если изменения обнаружены, пользователю будет предложено сохранить 

внесённые изменения (см. Рисунок 11).  Если пользователь нажмет кнопку «Отмена», операция загрузки 

карты уставок будет прервана. 

Если в процессе загрузки карты уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.2.3 Сохранение карты уставок 

Чтобы сохранить карту уставок необходимо: 

− использовать команду СОХРАНИТЬ меню «Файл» или 

− использовать кнопку  панели инструментов или 

− использовать сочетание клавиш CONTROL+S. 

Если карта уставок еще ни разу не сохранялась, будет показан стандартный диалог «Сохранение 

как…» (внешний вид диалога зависит от операционной системы, под управлением которой исполняется 

программа), при помощи которого пользователь должен выбрать/указать имя файла, в котором будет 

сохранена карта уставок; если пользователь откажется от выбора/ввода имени файла, операция 

сохранения будет отменена. Если карта уставок уже сохранялась ранее или была загружена из файла, 

то она будет сохранена в текущем/исходном файле. 

Чтобы сохранить карту уставок с обязательным указанием имени файла необходимо 

использовать команду СОХРАНИТЬ КАК меню «Файл» и в стандартном диалоге «Сохранение как» 

(внешний вид диалога зависит от операционной системы, под управлением которой исполняется 

программа), выбрать/указать имя файла, в котором необходимо сохранить карту уставок; если 

пользователь откажется от выбора/ввода имени файла, операция сохранения будет отменена. 

Если в процессе сохранения карты уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.2.4 Проверка карты уставок 

Чтобы проверить карту уставок необходимо: 

− Использовать команду ПРОВЕРИТЬ КАРТУ УСТАВОК меню «Файл» или 

− Использовать команду ПРОВЕРИТЬ КАРТУ УСТАВОК контекстного меню списка таблиц уставок 

или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет произведена проверка карты уставок. 

Если в карте уставок нет ошибок и предупреждений, то будет показано всплывающее сообщение (см. 

Рисунок 12): 

 

Рисунок 12 – Сообщение об отсутствии ошибок 

Если в карте уставок обнаружены ошибки и/или предупреждения, будет показано всплывающее 

окно «Проверка карты уставок», внешний вид которого приведен на рисунке 13: 
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Рисунок 13 – Всплывающее окно «Проверка карты уставок» 

Примечание Внешний вид окна может незначительно отличаться от представленного 

на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

 

Окно отображается поверх других окон, но не является модальным, т.е. не запрещает 

редактирование карты уставок. В окне отображается список объектов, для которых найдены ошибки, 

предупреждения или подсказки. 

Кнопка «Перейти к объекту» предназначена для показа объекта и свойства объекта, для которого 

получено сообщение. Тот же эффект будет достигнут при двойном щелчке левой кнопкой мыши на 

сообщении. 

Кнопка «Проверить» предназначена для повторного запуска проверки карты уставок. Перед 

проверкой список сообщений будет очищен. По итогам проверки будет выведено сообщение с 

результатами проверки. 

Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия окна. 

3.3.2.5 Настройка свойств 

При настройке свойств карты уставок используются приемы, описанные в разделе 3.3.1 

Просмотр и редактирование свойств выделенного объекта. 

3.3.2.5.1 Группа свойств «Заголовки» 

Описание свойств приведено в таблице 3: 
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Таблица 3 – Свойства из группы «Заголовки» 

Название Описание 

Заголовок 

окна 

Заголовок главного окна программы работы с уставками при загрузке данной карты 

уставок. 

Заголовок 

карты 

Заголовок карты уставок в главном окне программы для работы с уставками при загрузке 

данной карты уставок. 

 

3.3.2.5.2 Группа свойств «OPC-сервер» 

Описание свойств приведено в таблице 4: 

Таблица 4 – Свойства из группы «OPC-сервер» 

Название Описание 

Адрес сервера IP-адрес или имя компьютера, на котором запущен OPC-сервер. 

Порт TCP-порт, через который производится соединение с сервером. 

Проверять качество при чтении 

данных 

Необходимость проверки качества значений при чтении данных из OPC-

сервера. 

Пауза между записью значений 

уставок (мсек) 
Пауза между записью значений уставок (задается в миллисекундах). 

Повторное чтение записанных 

данных 

Необходимость повторного считывания данных из OPC-сервера после 

записи новых значений уставок. 

Пауза перед повторным 

считыванием (мсек) 

Пауза перед повторным считыванием данных из OPC-сервера (задается 

в миллисекундах). 

По умолчанию: номер пространства 

имён 

Номер пространства имён сервера OPC, который автоматически 

добавится к имени тега. 

По умолчанию: тип идентификатора 

узла 

Тип идентификатора узла сервера OPC, который автоматически 

добавится к имени тега. 

 

3.3.2.5.3 Группа свойств «Параметры пользователя» 

Описание свойств приведено в таблице 5: 

Таблица 5 – Свойства из группы «Параметры пользователя» 

Название Описание 

Тег: имя 

пользователя 

Тег, в котором хранится имя текущего пользователя, зарегистрированного в SCADA-

системе. 

Тег: права 

пользователя 

Тег, в котором хранятся права (grants) текущего пользователя, зарегистрированного в 

SCADA-системе. 

Тег: имя АРМ Тег, в котором хранится имя АРМ, на котором запущена SCADA-система. 

 

3.3.2.5.4 Группа свойств «Значения по умолчанию» 

Описание свойств приведено в таблице 6: 

Таблица 6 – Свойства из группы «Значения по умолчанию» 

Название Описание 

Тип данных 
Тип данных, который будет использоваться по умолчанию при добавлении 

ячейки с уставкой. 

Точность сравнения (REAL) Точность сравнения для типа данных REAL. 

Точность сравнения 

(LREAL) 
Точность сравнения для типа данных LREAL. 

Правило нарастания 

значений 
Тип правила нарастания значений. 

 

3.3.2.5.5 Группа свойств «Внешний вид» 

Описание свойств приведено в таблице 7: 
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Таблица 7 – Свойства из группы «Внешний вид» 

Название Описание 

Беззнаковые целые в 16-

ричном виде 

Необходимость отображения целых беззнаковых значений в 16-ричном 

виде. 

Отображать единицы 

измерения 

Необходимость отображения единиц измерения вместе со значением 

уставки. 

Подсвечивать различия в 

данных 

Заливать фон ячейки, значение которой отличается от эталонного, 

указанным цветом. 

Показывать значения 

отключённых уставок 
Необходимость отображения значения отключённых уставок. 

Зачёркивать отключённые 

уставки 
Необходимость зачёркивания ячеек с отключёнными уставками. 

Показывать признак ошибки 
Необходимость отображения специальных иконок, если значение уставки 

ошибочно. 

Автовысота заголовка 
Необходимость автоматического подбора высоты заголовка таблицы 

уставок. 

Высота заголовка 
Фиксированная высота заголовка таблицы (используется, если отключен 

автоматический подбор высоты заголовка).  

Перенос слов в заголовке Необходимость переноса слов в заголовке таблицы. 

Высота строки Фиксированная высота строки в таблице уставок. 

Ширина столбца Ширина столбца с таблице уставок по умолчанию. 

Ширина столбца в Excel Ширина столбца в таблице Excel при экспорте. 

Формат номера строки Формат отображения номера строки в таблице уставок. 

Выравнивание номера строки Тип выравнивания номера строки в таблице уставок. 

Фон нормального значения Цвет фона ячейки с нормальным значением уставки. 

Фон не назначенной уставки 
Цвет фона ячейки с уставкой, для которой не назначены теги чтения и/или 

записи. 

Фон измененного значения Цвет фона ячейки, значение уставки которой отличается от эталонного. 

Фон фиксированной ячейки Цвет фона ячейки фиксированного столбца. 

Фон выделенной 

фиксированной ячейки 
Цвет фона выделенной ячейки фиксированного столбца. 

Цвет зачёркивания 

отключённой уставки 
Цвет линии, которой зачёркивается значение отключённой уставки. 

 

3.3.2.5.6 Группа свойств «Сообщения» 

Описание свойств приведено в таблице 8: 

Таблица 8 – Свойства из группы «Сообщения» 

Название Описание 

Таблица приоритетов 

сообщений 

Предоставляет доступ к диалогу «Таблица приоритетов сообщений» (см. 3.3.2.5.6.1 

Диалог «Таблица приоритетов сообщений»). 

Тег для записи 

сообщений 
Имя тега для записи сообщений. 

 

3.3.2.5.6.1 Диалог «Таблица приоритетов сообщений» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 14: 
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Рисунок 14 – Диалог «Таблица приоритетов сообщений» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Диалог отображает список приоритетов сообщений и позволяет указать численное значение для 

каждого приоритета (столбец «Значение») и необходимость квитирования сообщения (столбец 

«Квитирование»).  

Кнопка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений. 

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

3.3.2.5.7 Группа свойств «Сообщение о введённом значении уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 9: 

Таблица 9 – Свойства из группы «Сообщение о введённом значении уставки» 

Название Описание 

Приоритет Приоритет сообщения. 

Звук Идентификатор звукового сигнала для сообщения. 

Шаблон 
Шаблон сообщения. Текст шаблона вводится либо вручную, либо через диалог «Шаблон 

сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения»). 

 

3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 15: 
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Рисунок 15 – Диалог «Шаблон сообщения» 

Примечание -  Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Поле «Текст шаблона» предназначено для редактирования текста шаблона сообщения. 

Список «Подставляемые параметры» содержит перечень всех поддерживаемых в данной версии 

подставляемых параметров. Чтобы выбрать больше одного параметра одновременно необходимо 

использовать щелчок левой кнопкой мыши по имени параметра в списке с нажатой клавишей CONTROL. 

Кнопка «Вставить» предназначена для вставки имён выбранных подставляемых параметров в 

текст шаблона сообщения. Вставка параметров будет произведена в месте расположения текстовой 

каретки в поле «Текст шаблона». 

Кнопка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений. 

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

3.3.2.5.8 Группа свойств «Сообщение о недопустимом вводе» 

Описание свойств приведено в таблице 10: 
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Таблица 10 – Свойства из группы «Сообщение о недопустимом вводе» 

Название Описание 

Приоритет Приоритет сообщения 

Звук Идентификатор звукового сигнала для сообщения 

Шаблон 
Шаблон сообщения. Текст шаблона вводится либо вручную, либо через диалог «Шаблон 

сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения») 

 

3.3.2.5.9 Группа свойств «Сообщение о включении уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 11: 

Таблица 11 – Свойства из группы «Сообщение о включении уставки» 

Название Описание 

Приоритет Приоритет сообщения 

Звук Имя звукового сигнала для сообщения 

Шаблон (включено) 

Шаблон сообщения при включении уставки. Текст шаблона вводится 

либо вручную, либо через диалог «Шаблон сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 

Диалог «Шаблон сообщения») 

Шаблон (отключено) 

Шаблон сообщения при отключении уставки. Текст шаблона вводится 

либо вручную, либо через диалог «Шаблон сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 

Диалог «Шаблон сообщения») 

 

3.3.2.5.10 Группа свойств «Сообщение о звуковом оповещении уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 12: 

Таблица 12 – Свойства из группы «Сообщение о звуковом оповещении уставки» 

Название Описание 

Приоритет Приоритет сообщения. 

Звук Имя звукового сигнала для сообщения 

Шаблон (включено) 

Шаблон сообщения при включении звукового оповещения уставки. 

Текст шаблона вводится либо вручную, либо через диалог «Шаблон 

сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения») 

Шаблон (отключено) 

Шаблон сообщения при отключении звукового оповещения уставки. 

Текст шаблона вводится либо вручную, либо через диалог «Шаблон 

сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения») 

 

3.3.2.5.11 Группа свойств «Сообщение о срабатывании уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 13: 

Таблица 13 – Свойства из группы «Сообщение о срабатывании уставки» 

Название Описание 

Приоритет Приоритет сообщения 

Звук Имя звукового сигнала для сообщения 

Шаблон (включено) 

Шаблон сообщения при включении оповещения о срабатывании 

уставки. Текст шаблона вводится либо вручную, либо через диалог 

«Шаблон сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения») 

Шаблон (отключено) 

Шаблон сообщения при отключении оповещения о срабатывании 

уставки. Текст шаблона вводится либо вручную, либо через диалог 

«Шаблон сообщения» (см. 3.3.2.5.7.1 Диалог «Шаблон сообщения») 

 

3.3.3 Работа с таблицей уставок 

3.3.3.1 Добавление таблицы 

Чтобы добавить таблицу в карту уставок необходимо в поле «Список таблиц уставок» выделить 

узел «Карта уставок» или одну из уже существующих таблиц и: 

− использовать команду ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ меню «Карта уставок» или 

− использовать команду ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ контекстного меню списка таблиц или 
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− использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан список шаблонов, на основании 

которых может создаваться добавляемая таблица. В данный момент поддерживаются следующие 

шаблоны (см. Таблица 14): 

Таблица 14 – Шаблоны таблиц уставок 

Название Описание 

Пустая таблица уставок Добавляется пустая таблица (без предустановленных столбцов). 

Таблица уставок 

измеряемых параметров 

Добавляется таблица со следующими предустановленными столбцами: 

- № п/п 

- Описание 

- Идент. 

- Ед. изм. 

Таблица временных 

уставок 

Добавляется таблица со следующими предустановленными столбцами: 

- № 

- Идентификатор 

- Назначение уставки 

- Уставка (с) 

 

Добавленной таблице будет автоматически присвоено уникальное внутри карты уставок имя (в 

соответствие с именем шаблона), она станет текущей в списке таблиц уставок, а также для нее будет 

открыт редактор. 

Если в процессе добавления таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение 

с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.2 Удаление таблицы 

Чтобы удалить таблицу уставок необходимо выбрать таблицу в списке таблиц и: 

− использовать команду УДАЛИТЬ ТАБЛИЦУ меню «Карта уставок» или 

− использовать команду УДАЛИТЬ ТАБЛИЦУ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий программа запросит у пользователя 

подтверждение (см. Рисунок 16). Таблица уставок будет удалена только если пользователь подтвердит 

удаление. 

 

Рисунок 16 – Подтверждение удаления таблицы уставок  

Если в процессе удаления таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.3 Удаление всех таблиц 

Чтобы удалить все таблицы уставок необходимо в поле «Список таблиц уставок» выделить узел 

«Карта уставок» или одну из уже существующих таблиц и: 

− использовать команду УДАЛИТЬ ВСЕ ТАБЛИЦЫ меню «Карта уставок» или 

− использовать команду УДАЛИТЬ ВСЕ ТАБЛИЦЫ контекстного меню списка таблиц. 

После выполнения любого из указанных действий программа запросит у пользователя 

подтверждение (см. Рисунок 17). Таблицы уставок будут удалены только если пользователь подтвердит 

удаление. 
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Рисунок 17 – Подтверждение удаления всех таблиц уставок 

Если в процессе удаления таблиц уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.4 Изменение положения таблице в списке таблиц 

Чтобы переместить таблицу уставок на одну позицию вверх в списке таблиц необходимо выбрать 

нужную таблицу и: 

− использовать команду ВВЕРХ меню «Карта уставок» или 

− использовать команду ВВЕРХ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов. 

Чтобы переместить таблицу уставок на одну позицию вниз в списке таблиц необходимо выбрать 

нужную таблицу и: 

− использовать команду ВНИЗ меню «Карта уставок» или 

− использовать команду ВНИЗ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов. 

Если в процессе изменения положения таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.5 Копирование в буфер обмена 

Чтобы скопировать таблицу уставок в буфер обмена необходимо выбрать нужную таблицу и: 

− использовать команду КОПИРОВАТЬ меню «Правка» или 

− использовать КОПИРОВАТЬ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов или 

− использовать сочетание клавиш CONTROL+C. 

После выполнения любого из указанных действий таблица уставок будет скопирована в буфер 

обмена. 

Если в процессе копирования таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.6 Удаление в буфер обмена 

Чтобы удалить таблицу уставок в буфер обмена необходимо выбрать нужную таблицу и: 

− использовать команду ВЫРЕЗАТЬ меню «Правка» или 

− использовать ВЫРЕЗАТЬ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов или 

− использовать сочетание клавиш CONTROL+X. 

После выполнения любого из указанных действий таблица уставок будет удалена в буфер обмена. 

Операция не требует подтверждения. 

Если в процессе удаления таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.7 Вставка из буфера обмена 

Чтобы вставить таблицу уставок из буфера обмена необходимо в поле «Список таблиц уставок» 

выделить узел «Карта уставок» или одну из уже существующих таблиц и: 
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− использовать команду ВСТАВИТЬ меню «Правка» или 

− использовать ВСТАВИТЬ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов или 

− использовать сочетание клавиш CONTROL+V. 

После выполнения любого из указанных действий таблица уставок будет вставлена из буфера 

обмена. 

Вставленной таблице будет автоматически присвоено уникальное внутри карты уставок имя, она 

станет текущей в списке таблиц уставок. 

Если в процессе вставки таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.8 Дублирование 

Чтобы дублировать таблицу уставок (без использования буфера обмена) необходимо выбрать 

нужную таблицу и: 

− использовать команду ДУБЛИРОВАТЬ меню «Правка» или 

− использовать ДУБЛИРОВАТЬ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать сочетание клавиш CONTROL+D. 

После выполнения любого из указанных действий таблица уставок будет дублирована. Вновь 

созданной таблице будет автоматически присвоено уникальное внутри карты уставок имя, она станет 

текущей в списке таблиц уставок. 

Если в процессе дублирования таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.9 Экспорт таблицы 

Чтобы экспортировать таблицу уставок необходимо выбрать нужную таблицу в списке таблиц и: 

− Использовать команду ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ меню «Файл» или 

− Использовать команду ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ контекстного меню списка таблиц уставок. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Сохранение как» 

(внешний вид диалога зависит от операционной системы, под управлением которой исполняется 

программа), при помощи которого пользователь должен выбрать или указать имя файла, в который 

необходимо экспортировать таблицу. 

Если в процессе экспортирования таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.10 Импорт таблицы 

Чтобы импортировать таблицу уставок необходимо передать фокус списку таблиц и: 

− Использовать команду ИМПОРТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ меню «Файл» или 

− Использовать команду ИМПОРТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ контекстного меню списка таблиц уставок. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Открытие» (внешний вид 

диалога зависит от операционной системы, под управлением которой исполняется программа), при 

помощи которого пользователь должен выбрать или указать имя файла, из которого необходимо 

импортировать таблицу. 

Импортированной таблице будет присвоено уникальное внутри карты уставок имя, она будет 

добавлена в конец списка таблиц и станет активной (выбранной).  

Если в процессе импортирования таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11 Редактирование 

3.3.3.11.1 Управление редакторами таблиц уставок 

3.3.3.11.1.1 Открытие редактора 
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Чтобы открыть редактор таблицы уставок необходимо выбрать нужную таблицу в списке таблиц 

и: 

− использовать команду РЕДАКТИРОВАТЬ меню «Таблица уставок» или 

− использовать команду РЕДАКТИРОВАТЬ контекстного меню списка таблиц или 

− использовать кнопку  панели инструментов или 

− использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши на имени таблицы в списке таблиц. 

После выполнения любого из указанных действий будет открыт редактор таблицы уставок. Если 

редактор уже был открыт, то он станет текущим.  

Если в процессе открытия редактора таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.1.2 Закрытие текущего редактора 

Чтобы закрыть текущий редактор таблицы уставок необходимо: 

− использовать команду ЗАКРЫТЬ РЕДАКТОР меню «Таблица уставок» или 

− использовать кнопку  (или аналогичную ей) на заголовке редактора таблицы. 

Если в процессе закрытия редактора таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.1.3 Закрытие всех редакторов 

Чтобы закрыть все редакторы необходимо: 

− использовать команду ЗАКРЫТЬ ВСЕ РЕДАКТОРЫ меню «Таблица уставок». 

Если в процессе закрытия редакторов таблиц уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.1.4 Закрытие всех редакторов, кроме текущего 

Чтобы закрыть все редакторы необходимо: 

− использовать команду ЗАКРЫТЬ ВСЕ РЕДАКТОРЫ, КРОМЕ ТЕКУЩЕГО меню «Таблица уставок». 

Если в процессе закрытия редакторов таблиц уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.2 Изменение размерности таблицы 

Чтобы изменить размерность таблицы уставок необходимо выбрать таблицу в списке таблиц или 

открыть редактор таблицы, передать ему фокус ввода и: 

− использовать команду РАЗМЕРНОСТЬ ТАБЛИЦЫ УСТАВОК меню «Таблица уставок» или 

− использовать команду РАЗМЕРНОСТЬ ТАБЛИЦЫ УСТАВОК контекстного меню редактора или 

− использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Размерность таблицы 

уставок» (см. 3.3.3.11.2.1 Диалог «Размерность таблицы уставок»). 

Если в процессе изменения размерности таблицы уставок возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.2.1 Диалог «Размерность таблицы уставок» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 18: 
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Рисунок 18 – Диалог «Размерность таблицы уставок» 

Примечание Внешний вид диалога может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под 

управлением которой исполняется программа. 

 

Поле «Число фиксированных столбцов» предназначено для задания количества фиксированных 

столбцов в таблице уставок. Число столбцов задается в пределах от 0 до 1000. 

Поле «Число столбцов с уставками» предназначено для задания числа столбцов с уставками в 

таблице уставок. Число столбцов задается в диапазоне от 0 до 22767. 

Поле «Число строк» предназначено для задания числа строк в таблице уставок. Число строк 

задается в диапазоне от 0 до 32767. 

Копка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений.  

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

3.3.3.11.3 Параметры столбцов 

Чтобы настроить параметры столбцов таблицы уставок необходимо выбрать таблицу в списке 

или открыть редактор таблицы, передать ему фокус ввода и: 

− использовать команду ПАРАМЕТРЫ СТОЛБЦОВ меню «Таблица уставок» или 

− использовать команду ПАРАМЕТРЫ СТОЛБЦОВ контекстного меню редактора или 

− использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Параметры столбцов» 

(см. 3.3.3.11.3.1 Диалог «Параметры столбцов таблицы уставок»). 

Если в процессе настройки параметров столбцов таблицы уставок возникнет ошибка, программа 

выдаст сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.3.1 Диалог «Параметры столбцов таблицы уставок» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 19: 
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Рисунок 19 – Диалог «Параметры столбцов таблицы уставок» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Список «Столбцы» содержит все столбцы таблицы уставок. Для каждого столбца отображается: 

− Имя столбца (перед именем фиксированного столбца добавляется префикс «Фикс.»); 

− Признак того, что в столбце отображается номер строки; 

− Список подставляемых параметров сообщений, привязанных к столбцу. 

3.3.3.11.3.2 Кнопка «Подставляемые параметры» предназначена для изменения привязок 

подставляемых параметров сообщений через диалог «Привязки подставляемых параметров 

сообщений» (см. 3.3.3.11.3.3 Диалог «Привязки подставляемых параметров сообщений»). 

Кнопка «Вверх» предназначена для перемещения выбранного столбца на одну позицию вверх в 

списке столбцов. 

Кнопка «Вниз» предназначена для перемещения выбранного столбца на одну позицию вниз в 

списке столбцов. 

Кнопка «Редактировать» предназначена для открытия редактора текущей ячейки в таблице 

параметров столбцов. Для ячеек из столбца «Подст. параметры» редактор открывается в режиме 

просмотра (изменение значения запрещено). 

Копка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений.  

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 
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3.3.3.11.3.3 Диалог «Привязки подставляемых параметров сообщений» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 20: 

 

Рисунок 20 – Диалог «Привязки подставляемых параметров сообщений» 

Примечание Внешний вид диалога может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под 

управлением которой исполняется программа. 

 

Описание параметров приведено в таблице 15: 

Таблица 15 – Подставляемые параметры сообщений 

Название Описание 

%AGGR_NAME% Имя агрегата, к которому привязана уставка. 

%TASK_NAME% Имя уставки. 

%NEW_VALUE% Новое значение уставки. 

%PREV_VALUE% 
Предыдущее значение уставки (значение, которое должно быть заменено 

новым). 

%UNITS% Единицы измерения. 

%USER_NAME% Имя пользователя. 

%COMP_NAME% Имя АРМ. 

%ROW_UNITS% 
Единицы измерения, назначенные для строки таблицы, в которой находится 

уставка. 

%TABLE_NAME% Имя таблицы уставок. 
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Значение, которое попадает в сообщение взамен подставляемого параметра, зависит от типа 

источника данных (см. Таблица 16): 

Таблица 16 – Типы источников данных 

Название Описание 

(нет) 
Нет источника данных. Вместо подставляемого параметра будет вставлена 

пустая строка. 

Стандартный 
Программа автоматически (по внутренним правилам) получит значение для 

подставляемого параметра. 

Заголовок столбца с 

уставкой 

В качестве значения подставляемого параметра будет вставлен заголовок 

столбца таблицы, в котором располагается уставка. 

<Имя_столбца> 

В качестве значения подставляемого параметра будет вставлено значение 

ячейки, располагающейся в указанном столбце на той же строке, что и 

текущая обрабатываемая уставка. 

 

Возможность выбора источника для параметров описана в таблице 17: 

Таблица 17 – Допустимые типы источников данных 

Название Допустимые типы источников 

%AGGR_NAME% 

%TASK_NAME% 

%ROW_UNITS% 

(нет) 

Заголовок столбца с уставкой 

<Имя_столбца> 

%NEW_VALUE% 

%PREV_VALUE% 

%UNITS% 

%USER_NAME% 

%COMP_NAME% 

%TABLE_NAME% 

Стандартный  

(изменение не допускается) 

 

Чтобы выбрать источник данных необходимо: 

1 Выбрать ячейку в столбце «Источник»; 

2 Активировать редактор (двойной щелчок левой кнопки мыши или клавиша ENTER, или клавиша 

F2), если это возможно; 

3 Выбрать нужный источник из списка. 

Список параметров содержит все возможные подставляемые параметры сообщений и 

предназначен для настройки источника данных для конкретного параметра. 

Копка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений.  

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

3.3.3.11.4 Выделение ячеек 

Выделение ячеек в таблице возможно только в виде непрерывного диапазона, другими словами, 

нельзя выделить несколько ячеек в разных местах таблицы так, чтобы они не образовали непрерывный 

диапазон. 

Чтобы выделить единственную ячейку необходимо: 

1 использовать щелчок левой кнопкой мыши на необходимой ячейке или  

2 использовать клавиши ←, →, ↑, ↓. 

Чтобы выделить диапазон ячеек необходимо: 

1 Использовать щелчок левой кнопкой мыши с нажатой клавишей CONTROL или  
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2 Использовать щелчок левой кнопкой мыши с нажатой клавишей SHIFT или 

3 Использовать клавиши ←, →, ↑, ↓ с нажатой клавишей SHIFT или 

4 Нажать левую кнопку мыши на начальной ячейке диапазона и, не отпуская кнопку мыши, 

переместить указатель мыши на конечную ячейку диапазона. 

Чтобы выделить все ячейки в столбце необходимо: 

1 Использовать щелчок левой кнопкой мыши на заголовке столбца. 

Чтобы выделить ячейки в нескольких столбцах необходимо:  

1 Использовать левой кнопкой мыши на заголовке столбца с нажатой клавишей CONTROL или 

нажатой клавишей SHIFT. 

Если в процессе выделения ячеек возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.5 Добавление и удаление столбцов 

3.3.3.11.5.1 Добавление фиксированных столбцов 

Чтобы добавить фиксированные столбцы в таблицу необходимо: 

1 Использовать команду СТОЛБЦЫ → ДОБАВИТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ СТОЛБЦЫ меню «Таблица 

уставок» или 

2 Использовать команду СТОЛБЦЫ → ДОБАВИТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ СТОЛБЦЫ контекстного 

меню редактора таблицы или 

3 Использовать команду ДОБАВИТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ СТОЛБЦЫ меню, вызываемого при 

помощи кнопки  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Добавление столбцов», 

внешний вид которого представлен на рисунке 21: 

 

Рисунок 21 – Диалог «Добавление столбцов» 

Примечание Внешний вид диалога может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под 

управлением которой исполняется программа. 

 

Поле «Число добавляемых столбцов» предназначено для указания количества добавляемых 

столбцов.  

Поле «Тип добавляемых столбцов» отображает тип добавляемых столбцов, не может быть 

изменено. 

Копка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений.  
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Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

Новые столбцы будут добавлены в конец списка фиксированных столбцов таблицы. Для 

помещения столбцов на нужные позиции необходимо использовать диалог «Параметры столбцов 

таблицы уставки» (см. 3.3.3.11.3.1 Диалог «Параметры столбцов таблицы уставок»). 

Если в процессе добавления столбцов возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.5.2 Добавление столбцов с уставками 

Команда аналогична операции «Добавление фиксированных столбцов». 

Новые столбцы будут добавлены в конец списка столбцов с уставками таблицы. Для помещения 

столбцов на нужные позиции необходимо использовать диалог «Параметры столбцов таблицы уставки» 

(см. 3.3.3.11.3.1 Диалог «Параметры столбцов таблицы уставок»). 

3.3.3.11.5.3 Вставка столбцов слева 

Вставка столбцов возможна только если в текущей редактируемой таблице есть хотя бы одна 

выделенная ячейка, положение которой определяет столбец, перед которым будет производиться 

вставка. Если выделен диапазон ячеек, то столбцы будут вставлены перед самым левым из выделенных 

столбцов. 

Чтобы вставить столбцы в таблицу необходимо: 

1 Использовать команду СТОЛБЦЫ → ВСТАВИТЬ СЛЕВА меню «Таблица уставок» или 

2 Использовать команду СТОЛБЦЫ → ВСТАВИТЬ СЛЕВА контекстного меню редактора таблицы 

или 

3 Использовать команду ВСТАВИТЬ СЛЕВА меню, вызываемого при помощи кнопки  панели 

инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Вставка столбцов», 

аналогичному диалогу «Добавление столбцов» (см. 3.3.3.11.5.1 Добавление фиксированных столбцов). 

Для помещения вставленных столбцов на нужные позиции необходимо использовать диалог 

«Параметры столбцов таблицы уставки» (см. 3.3.3.11.3.1 Диалог «Параметры столбцов таблицы 

уставок»). 

Если в процессе вставки столбцов возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.5.4 Вставка столбцов справа 

Операция аналогична операции «Вставка столбцов слева», но столбцы будут вставлены после 

самого правого из выделенных столбцов таблицы. 

3.3.3.11.5.5 Удаление столбцов 

Чтобы удалить столбцы из таблицы необходимо выделить ячейки, принадлежащие удаляемым 

столбцам, и: 

1 Использовать команду СТОЛБЦЫ → УДАЛИТЬ меню «Таблица уставок» или 

2 Использовать команду СТОЛБЦЫ → УДАЛИТЬ контекстного меню редактора таблицы или 

3 Использовать команду УДАЛИТЬ меню, вызываемого при помощи кнопки  панели 

инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий программа попросит подтвердить операцию 

(см. Рисунок 22). Столбцы будут удалены только если пользователь подтвердить операцию. 
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Рисунок 22 – Подтверждение удаления столбцов из таблицы уставок 

Если в процессе удаления столбцов возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.6 Добавление и удаление строк 

3.3.3.11.6.1 Добавление строк 

Чтобы добавить строки в таблицу уставок необходимо: 

1 Использовать команду СТРОКИ → ДОБАВИТЬ меню «Таблица уставок» или 

2 Использовать команду СТРОКИ → ДОБАВИТЬ контекстного меню редактора таблицы или 

3 Использовать команду ДОБАВИТЬ меню, вызываемого при помощи кнопки  панели 

инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Добавление строк», 

внешний вид которого представлен на рисунке 23: 

 

Рисунок 23 – Диалог «Добавление строк» 

Примечание Внешний вид диалога может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под 

управлением которой исполняется программа. 

 

Поле «Число добавляемых строк» предназначено для указания количества добавляемых строк.  

Копка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений.  

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

Новые строки будут добавлены в конец таблицы.  

Если в процессе добавления строк возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.3.11.6.2 Вставка строк сверху 
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Вставка строк возможна только если в текущей редактируемой таблице есть хотя бы одна 

выделенная ячейка, положение которой определяет строку, перед которой будет производиться вставка. 

Если выделен диапазон ячеек, то строки будут вставлены перед самой верхней из выделенных строк. 

Чтобы вставить строки в таблицу уставок необходимо: 

1 Использовать команду СТРОКИ → ВСТАВИТЬ СВЕРХУ меню «Таблица уставок» или 

2 Использовать команду СТРОКИ → ВСТАВИТЬ СВЕРХУ контекстного меню редактора таблицы 

или 

3 Использовать команду ВСТАВИТЬ СВЕРХУ меню, вызываемого при помощи кнопки  панели 

инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Вставка строк», 

внешний вид которого представлен на рисунке 24: 

 

Рисунок 24 – Диалог «Вставка строк» 

Примечание Внешний вид диалога может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под 

управлением которой исполняется программа. 

 

Если в процессе вставки строк возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

3.3.3.11.6.3 Вставка строк снизу 

Операция аналогична операции «Вставка строк сверху», но строки будут вставлены после самой 

нижней из выделенных строк таблицы. 

3.3.3.11.6.4 Удаление строк 

Чтобы удалить строки необходимо выделить ячейки, принадлежащие удаляемым строкам, и: 

1 Использовать команду СТРОКИ → УДАЛИТЬ меню «Таблица уставок» или 

2 Использовать команду СТРОКИ → УДАЛИТЬ контекстного меню редактора таблиц или 

3 Использовать команду УДАЛИТЬ меню, вызываемого при помощи кнопки  панели 

инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий, программа попросит подтвердить операцию 

(см. Рисунок 25). Столбцы будут удалены только если пользователь подтвердить операцию. 
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Рисунок 25 – Подтверждение удаления строк 

Если в процессе удаления строк возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

3.3.3.12 Настройка свойств 

При настройке свойств таблицы уставок используются приемы, описанные в разделе 3.3.1 

Просмотр и редактирование свойств выделенного объекта. 

3.3.3.12.1 Группа свойств «Имя и описание» 

Описание свойств приведено в таблице 18: 

Таблица 18 – Свойства из группы «Имя и описание» 

Название Описание 

Имя Имя таблицы уставок. 

Описание Описание таблицы уставок. 

 

3.3.3.12.2 Группа свойств «Размер» 

Описание свойств приведено в таблице 19: 

Таблица 19 – Свойства из группы «Размер» 

Название Описание 

Число строк Число строк в таблице уставок. 

Число столбцов Общее число столбцов в таблице уставок. 

Число фикс. столбцов Число фиксированных столбцов в таблице уставок. 

 

3.3.3.12.3 Группа свойств «Тип данных» 

Описание свойств приведено в таблице 20: 

Таблица 20 – Свойства из группы «Тип данных» 

Название Описание 

Наследовать тип данных по 

умолчанию 
Признак того, что тип данных наследуется от карты уставок. 

Тип данных по умолчанию 

Тип данных, выбранный пользователем.  

При установке значения свойства признак «Наследовать тип данных по 

умолчанию» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.4 Группа свойств «Точность сравнения» 

Описание свойств приведено в таблице 21: 

Таблица 21 – Свойства из группы «Точность сравнения» 

Название Описание 

Наследовать точность 

сравнения (REAL) 

Признак того, что точность сравнения для REAL-значений наследуется от 

карты уставок. 

Точность сравнения (REAL) 

Точность сравнения, выбранная пользователем. 

При установке значения свойства признак «Наследовать точность 

сравнения (REAL)» сбрасывается. 

Наследовать точность 

сравнения (LREAL) 

Признак того, что точность сравнения для LREAL-значений наследуется 

от карты уставок. 
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Название Описание 

Точность сравнения (LREAL) 

Точность сравнения, выбранная пользователем. 

При установке значения свойства признак «Наследовать точность 

сравнения (LREAL)» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.5 Группа свойств «Нарастание значений» 

Описание свойств приведено в таблице 22: 

Таблица 22 – Свойства из группы «Нарастание значений» 

Название Описание 

Наследовать правило 

нарастания значений 

Признак того, что тип правила нарастания значений наследуется от 

карты уставок. 

Правило нарастания 

значений 

Тип правила нарастания значений, выбранный пользователем. 

При установке значения свойства признак «Наследовать правило 

нарастания значений» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.6 Группа свойств «Внешний вид» 

Описание свойств приведено в таблице 23: 

Таблица 23 – Свойства из группы «Внешний вид» 

Название Описание 

Наследовать беззнаковые целые в 

16-ричном виде 

Признак того, что отображение целых беззнаковых в 16-ричном виде 

наследуется от карты уставок. 

Беззнаковые целые в 16-ричном 

виде 

Указанная пользователем необходимость отображения целых 

беззнаковых в 16-ричном виде. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать беззнаковых 

целые в 16-ричном виде» сбрасывается. 

Наследовать единицы измерения 
Признак того, что единицы измерения, используемые по  

умолчанию, наследуются от карты уставок. 

Единицы измерения 

Указанные пользователем единицы измерения, используемые по 

умолчанию. 

  

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать показ единиц 

измерения 

Признак того, что необходимо рядом со значением уставки  

отображать единицы измерения. 

Показывать единицы измерения 

Указанная пользователем необходимость отображения единиц 

измерения рядом со значением уставки. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать подсветку различий в 

данных 

Признак того, что необходимость подсвечивать различия в данных 

наследуется от карты уставок. 

Подсвечивать различия в данных 

Указанная пользователем необходимость подсвечивать различия в 

данных. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать показ значений 

отключённых уставок 

Признак того, что необходимость отображать значение для отключённых 

уставок наследуется от карты уставок. 

Показывать значения отключённых 

уставок 

Указанная пользователем необходимость отображения значений для 

отключённых уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать зачёркивание 

отключённых уставок 

Признак того, что необходимость зачёркивать значения отключённых 

уставок наследуется от карты уставок. 

Зачёркивать отключённые уставки 

Указанная пользователем необходимость зачёркивать значения 

отключённых уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать показ признака 

ошибки 

Признак того, что необходимость отображения признака ошибки в 

значении уставки наследуется от карты уставок. 
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Название Описание 

Показывать признак ошибки 

Указанная пользователем необходимость отображения признака 

ошибки в значении уставки. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать автовысоту заголовка 
Признак того, что необходимость автоматического подбора высоты 

заголовка таблицы наследуется от карты уставок. 

Автовысота заголовка 

Указанная пользователем необходимость автоматического подбора 

высоты заголовка таблицы уставок.  

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать высоту заголовка 
Признак того, что фиксированная высота заголовка таблицы 

наследуется от карты уставок. 

Высота заголовка 

Указанная пользователем высота заголовка таблицы уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать перенос слов в 

заголовке 

Признак того, что необходимость переноса слов в заголовке таблицы 

наследуется от карты уставок. 

Перенос слов в заголовке 

Указанная пользователем необходимость переноса слов в заголовке 

таблицы уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать высоту строки 
Признак того, что высота строки таблицы уставок наследуется от карты 

уставок. 

Высота строки 

Указанная пользователем высота строки в таблице уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Перенос по словам для 

фиксированных столбцов 

Признак того, что внутри фиксированных столбцов необходим перенос 

текста по словам. 

Наследовать ширину столбца по 

умолчанию 

Признак того, что ширина по умолчанию для столбца таблицы 

наследуется от карты уставок. 

Ширина столбца по умолчанию 

Указанная пользователем ширина по умолчанию для столбца таблицы 

уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать ширину столбца в 

Excel 

Признак того, что ширина столбца при экспорте в Excel наследуется от 

карты уставок. 

Ширина столбца в Excel 

Указанная пользователем ширина столбца при экспорте в Excel. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать формат номера 

строки 

Признак того, что формат номера строки в таблице уставок наследуется 

от карты уставок. 

Формат номера строки 

Указанный пользователем формат номера строки в таблице уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

Наследовать выравнивание 

номера строки 

Признак того, что выравнивание номера строки в таблице уставок 

наследуется от карты уставок. 

Выравнивание номера строки 

Указанное пользователем выравнивание номера строки в таблице 

уставок. 

 

При установке значения свойства признак «» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.7 Группа свойств «Сообщения» 

Описание свойств приведено в таблице 24: 

Таблица 24 – Свойства из группы «Сообщения» 

Название Описание 

Привязки подставляемых 

параметров 

Настройка привязок подставляемых параметров сообщений к 

источникам данных. 
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3.3.3.12.8 Группа свойств «Сообщение о введённом значении уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 25: 

Таблица 25 – Свойства из группы «Сообщение о введённом значении уставки» 

Название Описание 

Наследовать параметры от 

карты уставок 
Признак того, что параметры сообщения наследуются от карты уставок. 

Серьёзность 

Выбор серьёзности сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Звук 

Выбор идентификатора звукового сигнала для сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.9 Группа свойств «Сообщение о недопустимом вводе» 

Описание свойств приведено в таблице 26: 

Таблица 26 – Свойства из группы «Сообщение о недопустимом вводе» 

Название Описание 

Наследовать параметры от 

карты уставок 
Признак того, что параметры сообщения наследуются от карты уставок. 

Серьёзность 

Выбор серьёзности сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Звук 

Выбор идентификатора звукового сигнала для сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.10 Группа свойств «Сообщение о включении уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 27: 

Таблица 27 – Свойства из группы «Сообщение о включении уставки» 

Название Описание 

Наследовать параметры от 

карты уставок 
Признак того, что параметры сообщения наследуются от карты уставок. 

Серьёзность 

Выбор серьёзности сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Звук 

Выбор идентификатора звукового сигнала для сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон (включено) 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения 

о включении уставки. 
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Название Описание 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон (отключено) 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения 

об отключении уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.11 Группа свойств «Сообщение о звуковом оповещении уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 28: 

Таблица 28 – Свойства из группы «Сообщение о звуковом оповещении уставки» 

Название Описание 

Наследовать параметры от 

карты уставок 
Признак того, что параметры сообщения наследуются от карты уставок. 

Серьёзность 

Выбор серьёзности сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Звук 

Выбор идентификатора звукового сигнала для сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон (включено) 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения 

о включении подачи звукового сигнала при срабатывании уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон (отключено) 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения 

об отключении подачи звукового сигнала при срабатывании уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

 

3.3.3.12.12 Группа свойств «Сообщение о срабатывании уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 29: 

Таблица 29 – Свойства из группы «Сообщение о срабатывании уставки» 

Название Описание 

Наследовать параметры от 

карты уставок 
Признак того, что параметры сообщения наследуются от карты уставок. 

Серьёзность 

Выбор серьёзности сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Звук 

Выбор идентификатора звукового сигнала для сообщения. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон (включено) 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения 

о включении выдачи сообщения при срабатывании уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 

Шаблон (отключено) 

Настройка шаблона, на основе которого формируется текст сообщения 

об отключении выдачи сообщения при срабатывании уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать параметры от 

карты уставок» сбрасывается. 
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3.3.4 Работа с ячейкой (ячейками) таблицы 

3.3.4.1 Выбор режима 

По умолчанию в редакторе таблицы уставок ячейка с уставкой отображает признак наличия тегов 

для чтения и записи значений уставки, а все остальные свойства настраиваются через инспектор 

свойств.  

Однако, бывает удобно некоторые свойства настраивать через редактирование ячеек таблицы. 

Для этого используется режим работы ячеек. При выборе нужного режима в ячейке отображается 

значение соответствующего режиму свойства и через редактор ячейки можно ввести значение нужного 

свойства. 

Список поддерживаемых режимов приведен в таблице 30: 

Таблица 30 – Режимы ячеек таблицы уставок 

Режим Отображение 

По умолчанию Признаки наличия OPC-тегов для чтения и записи значения уставок. 

Значение уставки: Тип данных Тип данных уставки. 

Значение уставки: Чтение Имя OPC-тега для чтения значения уставки. 

Значение уставки: Запись Имя OPC-тега для записи значения уставки. 

Значение уставки: Тип 

редактора 
Тип редактора для ввода значения уставки. 

Значение уставки: Единицы 

измерения 
Единицы измерения уставки. 

Точность сравнения (REAL) Точность сравнения для REAL-значений. 

Точность сравнения (LREAL) Точность сравнения для LREAL-значений. 

Внешний вид: Беззнаковые 

целые в HEX 
Необходимость отображения целых беззнаковых в 16-ричном формате. 

Нижний предел: Тип Тип источника данных для нижнего предела уставки. 

Нижний предел: Тег Имя OPC-тега для получения нижнего предела уставки. 

Нижний предел: Значение Значение нижнего предела уставки. 

Верхний предел: Тип Тип источника данных для верхнего предела уставки. 

Верхний предел: Тег Имя OPC-тега для получения верхнего предела уставки. 

Верхний предел: Значение Значение верхнего предела уставки. 

Нарастание значений Тип правила нарастания значений. 

Использование уставки: 

Управление 
Возможность управления доступностью уставки. 

Использование уставки: 

Чтение 

Имя OPC-тега для чтения слова состояния, хранящего признаки доступности 

уставки. 

Использование уставки: 

Запись 

Имя OPC-тега для записи слова состояния, хранящего признаки доступности 

уставки. 

Использование уставки: 

Номер бита 
Номер бита в слове состояния, хранящем признаки доступности уставки. 

Подача звукового сигнала: 

Управление 

Возможность управления подачей звукового сигнала при срабатывании 

уставки. 

Подача звукового сигнала: 

Чтение 

Имя OPC-тега для чтения слова состояния, хранящего признаки подачи 

звукового сигнала при срабатывании уставки. 

Подача звукового сигнала: 

Запись 

Имя OPC-тега для записи слова состояния, хранящего признаки подачи 

звукового сигнала при срабатывании уставки. 

Подача звукового сигнала: 

Номер бита 

Номер бита в слове состояния, хранящем признаки подачи звукового 

сигнала при срабатывании уставки. 

Выдача сообщений: 

Управление 
Возможность управления выдачей сообщения при срабатывании уставки. 

Выдача сообщений: Чтение 
Имя OPC-тега для чтения слова состояния, хранящего признаки выдачи 

сообщения при срабатывании уставки. 

Выдача сообщений: Запись 
Имя OPC-тега для записи слова состояния, хранящего признаки выдачи 

сообщения при срабатывании уставки. 

Выдача сообщений: Номер 

бита 

Номер бита в слове состояния, хранящем признаки выдачи сообщения при 

срабатывании уставки. 
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3.3.4.1.1 Выбор режима ячейки 

Чтобы выбрать режим работы ячеек в редакторе таблицы уставок необходимо: 

1 Использовать команду РЕЖИМ РАБОТЫ меню «Ячейка» или 

2 Использовать команду РЕЖИМ РАБОТЫ контекстного меню редактора таблицы уставок или 

3 Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показано меню со списком всех 

доступных режимов ячеек, в котором нужно выбрать команду с нужным режимом. 

 Если в процессе выбора режима возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

3.3.4.1.2 Переход к предыдущему и следующему режиму ячейки 

Чтобы перейти к предыдущему режиму необходимо: 

1 Использовать кнопку  панели инструментов. 

Чтобы перейти к следующему режиму необходимо: 

1 Использовать кнопку панели инструментов. 

Если в процессе перехода к режиму возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.2 Перемещение ячейки (ячеек) 

Разные типы ячеек могут перемещаться только в пределах тех столбцов, к которым относятся, 

т.е. фиксированные ячейки могут перемещаться только внутри фиксированных столбцов, а ячейки с 

уставками — в пределах столбцов с уставками. Если выделенный набор ячеек включает сразу оба типа 

ячеек, операции перемещения влево и вправо будут недоступны. Для перемещения вверх и вниз 

ограничений нет. 

Чтобы переместить ячейки на одну позицию влево необходимо выделить нужный набор ячеек и: 

− Использовать команду ВЛЕВО меню «Ячейка» или 

− Использовать команду ВЛЕВО контекстного меню редактора таблицы или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий выделенные ячейки будут перемещены на 

одну позицию (столбец) влево. 

Чтобы переместить ячейки на одну позицию вправо необходимо выделить нужный набор ячеек 

и: 

− Использовать команду ВПРАВО меню «Ячейка» или 

− Использовать команду ВПРАВО контекстного меню редактора таблицы или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий выделенные ячейки будут перемещены на 

одну позицию (столбец) вправо. 

Чтобы переместить ячейки на одну позицию вверх необходимо выделить нужный набор ячеек и: 

− Использовать команду ВВЕРХ меню «Ячейка» или 

− Использовать команду ВВЕРХ контекстного меню редактора таблицы или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий выделенные ячейки будут перемещены на 

одну позицию (строку) вверх. 

Чтобы переместить ячейки на одну позицию вниз необходимо выделить нужный набор ячеек и: 

− Использовать команду ВНИЗ меню «Ячейка» или 

− Использовать команду ВНИЗ контекстного меню редактора таблицы или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 
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После выполнения любого из указанных действий выделенные ячейки будут перемещены на 

одну позицию (строку) вниз. 

Если в процессе перемещения ячеек возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.3 Редактирование 

3.3.4.3.1 Ввод значений 

Ввод значений в ячейки редактируемой таблиц уставок возможен в следующих случаях: 

− Выбраны ячейки одного типа – только фиксированные или только ячейки с уставками. 

− Для ячеек с уставками только если режим ячеек отличен от режима «По умолчанию». 

− Для фиксированных ячеек – всегда (не зависит от режима). 

Чтобы ввести значение ячейки (ячеек) необходимо выбрать нужные ячейки в таблице и 

активировать редактор одним из следующих способов: 

− Использовать клавишу ENTER или 

− Использовать клавишу F2. 

Если выбрана единственная ячейка, то активировать редактор ячейки можно, кроме 

перечисленных выше способов, двойным щелчком левой кнопки мыши. 

После ввода значения необходимо подтвердить ввод нажатием клавиши ENTER. 

Чтобы отказаться от применения введённого значения необходимо использовать клавишу 

ESCAPE (ESC). 

3.3.4.3.2 Копирование текста ячеек в буфер обмена 

Чтобы скопировать текст ячеек в буфер обмена необходимо выделить нужные ячейки в таблице 

и: 

− Использовать команду КОПИРОВАТЬ меню «Правка» или 

− Использовать команду КОПИРОВАТЬ контекстного меню редактора таблицы уставок или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+C. 

После выполнения любого из указанных действий текст всех выделенных ячеек будет 

скопирован в буфер обмена в виде текстовой таблицы (по аналогии с программой Excel). 

Операция копирования текста доступна только при выделении ячеек одного типа 

(фиксированных или ячеек с уставками). Если выделены ячейки с уставками, то операция будет доступна 

только если ячейки находятся в режиме, отличном от режима «По умолчанию». 

Если в процессе копирования параметров ячеек возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.3.3 Вставка текста ячеек из буфера обмена 

Чтобы вставить текст ячеек из буфера обмена необходимо выбрать хотя бы одну ячейку в таблице 

уставок и: 

− Использовать команду ВСТАВИТЬ меню «Правка» или 

− Использовать команду ВСТАВИТЬ контекстного меню редактора таблицы уставок или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+V. 

После выполнения любого из указанных действий текст из буфера обмена будет вставлен в 

ячейки, начиная с верхней левой ячейки из выбранного диапазона ячеек. После вставки будут 

выделены ячейки, в которые была осуществлена (или должна была быть осуществлена) вставка. 

Вставка текста в ячейки с уставками возможна только если ячейки находятся в режиме, 

отличном от режима «По умолчанию». При вставке программа проверит допустимость вставляемого в 

ячейку теста. Если вставка текста невозможна, будет выведено предупреждение (см. Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Предупреждение о недопустимости вставки текста 

Если в процессе копирования параметров ячеек возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.3.4 Копирование параметров ячеек в буфер обмена 

Операция копирования параметров ячеек в буфер обмена применима только к ячейкам с 

уставками. 

Чтобы скопировать параметры ячеек в буфер обмена, необходимо выбрать нужные ячейки в 

редакторе таблицы уставок и: 

− Использовать команду КОПИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЯЧЕЕК меню «Правка» или 

− Использовать команду КОПИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЯЧЕЕК контекстного меню редактора 

таблицы уставок или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+SHIFT+C. 

После выполнения любого из указанных действий параметры выделенных ячеек будут 

скопированы в буфер обмена. 

Если в процессе копирования параметров ячеек возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.3.5 Вставка параметров ячеек из буфера обмена 

Операция вставки параметров ячеек из буфера обмена применима только к ячейкам с 

уставками. 

Чтобы вставить параметры ячеек из буфера обмена необходимо выбрать хотя бы одну ячейку с 

уставкой в редакторе таблицы уставок и: 

− Использовать команду ВСТАВИТЬ меню «Правка» или 

− Использовать команду ВСТАВИТЬ контекстного меню редактора таблицы уставок или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+V. 

После выполнения любого из указанных действий ячеек уставок будут вставлены в выделенные 

ячейки. Данные будут вставлены только в выделенные ячейки. 

Если в процессе вставки параметров ячеек возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.3.6 Дублирование параметров ячеек 

Дублирование параметров ячеек поддерживается в двух вариантах:  

− сверху-вниз – параметры верхней ячейки в столбце копируются во все остальные ячейки 

столбца (речь идет о выделенной области); 

− слева-направо – параметры левой ячейки строки копируются во все остальные ячейки строки 

(речь идет о выделенной области). 

Если дублирование относится к ячейкам с уставками, то учитывается текущий режим ячеек. В 

случае, когда выставлен режим «По умолчанию», будут скопированы все параметры ячеек, в остальных 

случаях – только тот параметр ячейки, который соответствует текущему режиму. 
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Чтобы дублировать параметры ячеек сверху-вниз необходимо выделить нужный диапазон ячеек 

и: 

− Использовать команду ДУБЛИРОВАТЬ ЯЧЕЙКИ СВЕРХУ-ВНИЗ меню «Правка» или 

− Использовать команду ДУБЛИРОВАТЬ ЯЧЕЙКИ СВЕРХУ-ВНИЗ контекстного меню редактора 

таблицы уставок или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+SHIFT+D. 

После выполнения любого из указанных действий параметры верхней ячейки каждого столбца 

(речь про выделенную область) будут скопированы во все остальные ячейки столбца. 

Если выделено меньше 2 строк, программа выдаст предупреждение о невозможности 

дублирования (см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Предупреждение о невозможности дублирования ячеек 

Чтобы дублировать параметры ячеек слева-направо необходимо выделить нужный диапазон 

ячеек и: 

− Использовать команду ДУБЛИРОВАТЬ ЯЧЕЙКИ СЛЕВА-НАПРАВО меню «Правка» или 

− Использовать команду ДУБЛИРОВАТЬ ЯЧЕЙКИ СЛЕВА-НАПРАВО контекстного меню редактора 

таблицы уставок или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+ALT+D. 

После выполнения любого из указанных действий параметры девой ячейки каждой строки (речь 

про выделенную область) будут скопированы во все остальные ячейки строки. 

Если выделено меньше 2 столбцов, программа выдаст предупреждение о невозможности 

дублирования (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Предупреждение о невозможности дублирования ячеек 

Если в процессе дублирования возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

3.3.4.3.7 Экспорт содержимого ячеек 

Чтобы экспортировать содержимое ячеек в файл необходимо выбрать нужные ячейки и: 

− Использовать команду ЭКСПОРТИРОВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ЯЧЕЕК меню «Файл» или 

− Использовать команду ЭКСПОРТИРОВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ЯЧЕЕК контекстного меню редактора 

таблицы уставок. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог выбора имени файла для 

сохранения (внешний вид диалога зависит от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа). Если пользователь откажется от выбора файла, операция будет отменена. 
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Если в процессе экспорта возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

3.3.4.3.8 Импорт содержимого ячеек 

Чтобы импортировать содержимое ячеек из файла необходимо выбрать нужный диапазон ячеек 

для импорта и: 

− Использовать команду ИМПОРТИРОВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ЯЧЕЕК меню «Файл» или 

− Использовать команду ИМПОРТИРОВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ЯЧЕЕК контекстного меню редактора 

таблицы уставок. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог выбора имени файла для 

импорта (внешний вид диалога зависит от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа). Если пользователь откажется от выбора файла, операция будет отменена. 

Импортируемые данные будут применены только к выделенным ячейкам. После импорта будут 

выделены ячейки, в которые был фактически осуществлен импорт. 

Если в процессе импорта возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

3.3.4.4 Настройка свойств 

При настройке свойств ячейки таблицы уставок используются приемы, описанные в разделе 

3.3.1 Просмотр и редактирование свойств выделенного объекта. 

3.3.4.4.1 Группа свойств «Положение» 

Описание свойств приведено в таблице 31: 

Таблица 31 – Свойства из группы «Положение» 

Название Описание 

Строка Номер строки, которой принадлежит ячейка. 

Столбец Номер столбца, которому принадлежит ячейка. 

 

3.3.4.4.2 Группа свойств «Текст» (только для фиксированных ячеек) 

Описание свойств приведено в таблице 32: 

Таблица 32 – Свойства из группы «Текст» 

Название Описание 

Текст Текст, отображаемый в фиксированной ячейке.  

 

3.3.4.4.3 Группа свойств «Значение уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 33: 

Таблица 33 – Свойства из группы «Значение уставки» 

Название Описание 

Наследовать тип данных 
Признак того, что тип данных уставки по умолчанию наследуются от таблицы 

уставок. 

Тип данных 

Тип данных уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать тип данных» 

сбрасывается. 

Тег для чтения OPC-тег, из которого считывается значение уставки. 

Тег для записи OPC-тег, в который записывается значение уставки. 

Тип редактора Выбор типа редактора для ввода значения уставки. 

Список значений редактора 
Доступ к диалогу «Список значений редактора уставки» (см. 3.3.4.4.3.1 Диалог 

«Список значений редактора уставки»). 

Наследовать единицы 

измерения 
Признак того, что единицы измерения наследуются от таблицы уставок. 

Единицы измерения 
Единицы измерения для уставки. 
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Название Описание 

При установке значения свойства признак «Наследовать единицы измерения» 

сбрасывается. 

Контролировать точность 

вещественных чисел 
Необходимость контроля точности вещественных чисел. 

Точность: тип 

Выбор типа источника для получения максимально допустимого числа знаков 

после десятичной запятой: 

Значение – число знаков задается вручную; 

Тег – число знаков получается из указанного тега.  

Точность: имя тега 

Имя тега для получения максимально допустимого числа знаков после 

десятичной запятой.  

 

Рекомендуется использовать теги с целочисленным типом данных. Полученное 

значение будет приведено к допустимому диапазону (в текущей версии – от 0 

до 7). 

Точность: значение 

Ручное указание максимально допустимого числа знаков после десятичной 

запятой. При вводе контролируется диапазон допустимых значений (в текущей 

версии – от 0 до 7). 

 

3.3.4.4.3.1 Диалог «Список значений редактора уставки» 

Для уставки допустимо использовать один из следующих типов редактора: 

− (нет) — ввод значения уставки запрещен; 

− Строка ввода — ввод значения производится вручную в строке ввода; 

− Флажок — уставка может иметь только два значения: значение для отмеченного флажка и 

значение для не отмеченного флажка. По сути — это разновидность типа редактора «Список», для 

которого всегда определены ровно два значения; 

− Список — уставка может только те значения, которые занесены в список.  

Если у уставки выбраны редакторы «Флажок» или «Список», то при множественном вводе 

значения (при вводе выделено больше одной уставки) производится проверка — попадает ли введённое 

значение в список значений редактора. Если значение не в списке значений, то установка введённого 

значения для уставки будет отменена. 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 29: 
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Рисунок 29 – Диалог «Список значений редактора уставки» (тип редактора «(нет)») 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Выпадающий список «Тип редактора» предназначен для выбора типа редактора. Если при смене 

типа редактора требуется очистка списка значений, программа запросит подтверждения операции (см. 

Рисунок 30). Тип редактора будет изменен только если пользователь подтвердит операцию. 

 

Рисунок 30 – Подтверждение очистки списка значений 

Поле «Тип данных» предназначено для отображения текущего типа данных уставки. Тип данных 

уставки не может быть изменен при помощи данного диалога. 

Список «Значения» предназначен для отображения и редактирования списка 

предустановленных значений уставки. Работа со списком значений разрешена только для типов 

редактора «Флажок» и «Список». 

Кнопка «Добавить» предназначена для добавления значения в список. Добавление значения 

разрешено только для типа редактора «Список». 
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Кнопка «Удалить» предназначена для удаления значения из списка. Удаление значения из списка 

разрешено только для типа редактора «Список». 

Кнопка «Редактировать» предназначена для активации редактора в списке «Значения». 

Редактирование значений разрешено только для типов редактора «Флажок» и «Список». 

Кнопка «Вверх» предназначена для перемещения выбранного значения на одну позицию вверх 

в списке значений. Перемещение значения в списке разрешено только для типа редактора «Список». 

Кнопка «Вниз» предназначена для перемещения выбранного значения на одну позицию вниз в 

списке значений. Перемещение значения в списке разрешено только для типа редактора «Список». 

Копка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом и сохранения внесенных 

изменений.  

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без сохранения внесенных 

изменений. 

Если в процессе работы с диалогом возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

3.3.4.4.3.1.1 Тип редактора «(нет)» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 29. 

Для типа редактора «(нет)» список значений всегда пустой, операции для работы со списком 

значений недоступны. 

3.3.4.4.3.1.2 Тип редактора «Строка вода» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке (см. Рисунок 31): 

 

Рисунок 31 – Диалог «Список значений редактора уставок» (тип редактора «Строка ввода») 
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Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Для типа редактора «Строка ввода» список значений всегда пустой, операции для работы со 

списком значений недоступны. 

3.3.4.4.3.1.3 Тип редактора «Флажок» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 32: 

 

Рисунок 32 – Диалог «Список значений редактора уставки» (тип редактора «Флажок») 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Для типа редактора «Флажок» список значений всегда содержит ровно два значения: «Флажок 

сброшен» и «Флажок установлен». По умолчанию значения равны 0 и 1 соответственно и соответствуют 

типу данных уставки. 

Из операций для работы со списком значений разрешена лишь операция ввода значения.  

Чтобы ввести числовое значение необходимо выбрать нужную ячейку в столбце «Значение» и: 

− Использовать кнопку «Редактировать» или 

− Использовать клавишу ENTER или 

− Использовать клавишу F2 или 

− Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

После выполнения любого из указанных действий в ячейке будет активирован редактор, в 

котором нужно ввести нужное числовое значение и подтвердить ввод клавишей ENTER. Уникальность 
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введённого значения не проверяется на этапе ввода, проверка будет произведена при нажатии кнопки 

«ОК» диалога. 

3.3.4.4.3.1.4 Тип редактора «Список» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 33: 

 

Рисунок 33 – Диалог «Список значений редактора уставки» (тип редактора «Список») 

Примечание Внешний вид диалога может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под 

управлением которой исполняется программа. 

 

Чтобы добавить значение в список необходимо: 

− Использовать кнопку «Добавить» или 

− Команду ДОБАВИТЬ контекстного меню списка значений. 

После выполнения любого из указанных действий в список будет добавлено новое значение с 

уникальными именем и значением. Добавленное значение станет текущим в списке значений. 

Чтобы удалить значение из списка необходимо выбрать нужное значение и: 

− Использовать кнопку «Удалить» или 

− Использовать команду УДАЛИТЬ контекстного меню списка значений или 

− Использовать клавишу DELETE 

После выполнения любого из указанных действий программа попросит подтвердить операцию 

(см. Рисунок 34). Значение будет удалено из списка только если пользователь подтвердит операцию. 
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Рисунок 34 – Подтверждение удаления значений из списка 

Чтобы удалить все значения из списка необходимо: 

− Использовать команду УДАЛИТЬ ВСЕ контекстного меню списка значений или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+DELETE. 

После выполнения любого из указанных действий программа попросит подтвердить операцию 

(см. Рисунок 35). Список значений будет очищен только если пользователь подтвердит операцию. 

 

Рисунок 35 – Подтверждение очистки списка значений 

Чтобы ввести имя значения необходимо выбрать нужную ячейку в столбце «Имя» и: 

− Использовать кнопку «Редактировать» или 

− Использовать клавишу ENTER или 

− Использовать клавишу F2 или 

− Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

После выполнения любого из указанных действий в ячейке будет активирован редактор, в 

котором необходимо ввести нужное имя значения и подтвердить ввод клавишей ENTER. Уникальность 

введённого имени на этапе ввода не проверяется, проверка будет произведена при нажатии кнопки 

«ОК» диалога. 

Чтобы ввести числовое значение необходимо выбрать нужную ячейку в столбце «Значение» и: 

− Использовать кнопку «Редактировать» или 

− Использовать клавишу ENTER или 

− Использовать клавишу F2 или 

− Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

После выполнения любого из указанных действий в ячейке будет активирован редактор, в 

котором необходимо ввести нужное числовое значение и подтвердить ввод клавишей ENTER. 

Уникальность введённого значения не проверяется на этапе ввода, проверка будет произведена при 

нажатии кнопки «ОК» диалога. 

Чтобы переместить значение в списке на одну позицию вверх необходимо выбрать нужное 

значение и: 

− Использовать кнопку «Вверх» или 

− Использовать команду ВВЕРХ контекстного меню списка значений или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+↑. 

После выполнения любого из указанных действий текущее значение будет перемещено на одну 

позицию вверх внутри списка значений. 
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Чтобы переместить значение в списке на одну позицию вниз необходимо выбрать нужное 

значение и: 

− Использовать кнопку «Вниз» или 

− Использовать команду ВНИЗ контекстного меню списка значений или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+↓. 

После выполнения любого из указанных действий текущее значение будет перемещено на одну 

позицию вниз внутри списка значений. 

3.3.4.4.3.1.5 Проверка списка значений 

Проверка списка значений производится после нажатия кнопки «ОК» диалога.  

Если выбран тип редактора «Список», программа проверит наличие значений в списке. Если 

список пустой, то будет выдан запрос на продолжение использования пустого списка значений (см. 

Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Подтверждение использования пустого списка значений 

Если выбран тип редактора «Флажок» или «Список», будут проверены уникальности значений и 

имён элементов списка значений. При обнаружении повторов программа запросит подтверждения 

использования неуникальных имён и/или значений (см. Рисунок 37, Рисунок 38, Рисунок 39). Работа с 

диалогом будет завершена только если пользователь подтвердит продолжение работы. 

 

Рисунок 37 – Подтверждение использования неуникальных числовых значений 

 

Рисунок 38 – Подтверждение использования неуникальных имён значений 
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Рисунок 39 – Подтверждение использования неуникальных числовых значений и имен 

3.3.4.4.4 Группа свойств «Точность сравнения» 

Описание свойств приведено в таблице 34: 

Таблица 34 – Свойства из группы «Точность сравнения» 

Название Описание 

REAL: Наследовать точность 

сравнения 

Признак того, что точность сравнения REAL-значений наследуется от 

таблицы уставок. 

REAL: Точность сравнения  

Точность сравнения REAL-значений. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать точность 

сравнения (REAL)» сбрасывается. 

LREAL: Наследовать точность 

сравнения 

Признак того, что точность сравнения LREAL-значений наследуется от 

таблицы уставок. 

LREAL: Точность сравнения 

Точность сравнения LREAL-значений. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать точность 

сравнения (LREAL)» сбрасывается. 

REAL/LREAL: Автоматически 

вычислять точность 

сравнения 

Признак того, что точность сравнения будет вычисляться автоматически 

на основании указанной точности вещественных чисел. 

 

3.3.4.4.5 Группа свойств «Внешний вид» 

Описание свойств приведено в таблице 35: 

Таблица 35 – Свойства из группы «Внешний вид» 

Название Описание 

Наследовать беззнаковые 

целые в 16-ричном виде 

Признак того, что необходимость отображения целых беззнаковых в 16-

ричном виде наследуется от таблицы уставок. 

Беззнаковые целые в 16-

ричном виде 

Признак отображения целых беззнаковых в 16-ричном виде. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать беззнаковые 

целые в 16-ричном виде» сбрасывается. 

Наследовать показ единиц 

измерения 

Признак того, что необходимость отображения единиц измерения 

наследуется от таблицы уставок. 

Показывать единицы 

измерения 

Признак отображения единиц измерения рядом со значением уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать показ единиц 

измерения» сбрасывается. 

Наследовать подсветку 

различий в данных 

Признак того, что необходимость подсветки различий в данных 

наследуется от таблицы уставок. 

Подсвечивать различия в 

данных 

Признак необходимости посветки различий в данных. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать подсветку 

различий в данных» сбрасывается. 

Наследовать показ значений 

отключённой уставки 

Признак того, что необходимость отображения значения отключённой 

уставки наследуется от таблицы уставок. 

Показывать значение 

отключённой уставки 

Признак необходимости отображения значения отключённой уставки. 
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Название Описание 

При установке значения свойства признак «Наследовать показ 

значений отключённой уставки» сбрасывается. 

Наследовать зачёркивание 

отключённой уставки 

Признак того, что необходимость зачёркивания отключённой уставки 

наследуется от таблицы уставок. 

Зачёркивать отключённую 

уставку 

Признак необходимости зачёркивания отключённой уставки. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать зачёркивание 

отключённой уставки» сбрасывается. 

 

3.3.4.4.6 Группа свойств «Пределы» 

Описание свойств приведено в таблице 36: 

Таблица 36 – Свойства из группы «Пределы» 

Название Описание 

Нижний предел: Тип 
Выбор типа источника данных для нижнего предела уставки (см. 

3.3.4.4.6.1 «Типы источника данных для предела уставки»). 

Нижний предел: Тег Имя OPC-тега для получения значения предела. 

Нижний предел: Значение Значение, используемое как предел уставки. 

Нижний предел: Столбец Имя столбца, из которого будет браться значение предела. 

Верхний предел: Тип 
Выбор типа источника данных для нижнего предела уставки (см. 

3.3.4.4.6.1 «Типы источника данных для предела уставки»). 

Верхний предел: Тег Имя OPC-тега для получения значения предела. 

Верхний предел: Значение Значение, используемое как предел уставки. 

Верхний предел: Столбец Имя столбца, из которого будет браться значение предела. 

 

3.3.4.4.6.1 Типы источника данных для предела уставки 

Возможные типы источников данных для предела уставки описаны в таблице 37: 

Таблица 37 – Типы источников данных для предела уставки 

Название Описание 

Граница типа данных 

В качестве предела уставки будет использоваться граница диапазона 

допустимых значений для типа данных уставки. 

 

Для нижнего предела – нижняя граница. 

Для верхнего предела – верхняя граница. 

Значение 
В качестве предела уставки будет использоваться значение, указанное 

пользователем. 

Тег  
В качестве предела уставки будет использоваться значение указанного 

тега. 

Столбец 

В качестве предела уставки будет использоваться значение уставки, 

находящейся в той же строке, что и контролируемая уставка в 

указанном столбце. 

 

3.3.4.4.7 Группа свойств «Нарастание значений» 

Описание свойств приведено в таблице 38: 

Таблица 38 – Свойства из группы «Нарастание значений» 

Название Описание 

Наследовать правило 

нарастания значений 

Признак того, что тип правила нарастания значений наследуется от 

таблицы уставок. 

Правило нарастания 

значений 

Выбор типа правила нарастания значений. 

 

При установке значения свойства признак «Наследовать правило 

нарастания значений» сбрасывается. 
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3.3.4.4.8 Группа свойств «Доступность уставки» 

Описание свойств приведено в таблице 39: 

Таблица 39 – Свойства из группы «Доступность уставки» 

Название Описание 

Управлять доступностью 

уставки 
Признак возможности управления доступностью уставки. 

Тег для чтения слова 

состояния 

Имя OPC-тега, из которого читается слово состояния, хранящее 

признаки доступности уставки. 

Тег для записи слова 

состояния 

Имя OPC-тега, в который записывается слово состояния, хранящее 

признаки доступности уставки. 

Номер бита в слове 

состояния 
Номер бита в слове состояния.  

Уставка доступна, если бит 

равен 1 

Признак того, что уставка доступна, если выбранный для нее бит в 

слове состояния равен 1. 

3.3.4.4.9 Группа свойств «Подача звукового сигнала» 

Описание свойств приведено в таблице 40: 

Таблица 40 – Свойства из группы «Подача звукового сигнала» 

Название Описание 

Управлять подачей звукового 

сигнала 

Признак возможности управления подачей звукового сигнала при 

срабатывании уставки. 

Тег для чтения слова 

состояния 

Имя OPC-тега, из которого читается слово состояния, хранящее 

признаки доступности подачи звукового сигнала при срабатывании 

уставки. 

Тег для записи слова 

состояния 

Имя OPC-тега, в который записывается слово состояния, хранящее 

признаки доступности подачи звукового сигнала при срабатывании 

уставки. 

Номер бита в слове 

состояния 
Номер бита в слове состояния.  

Подавать сигнал, если бит 

равен 1 

Признак того, что подача звукового сигнала доступна, если выбранный 

для нее бит в слове состояния равен 1. 

 

3.3.4.4.10 Группа свойств «Выдача сообщений» 

Описание свойств приведено в таблице 41: 

Таблица 41 – Свойства из группы «Выдача сообщений» 

Название Описание 

Управлять выдачей 

сообщений 

Признак возможности управления выдачей сообщения при 

срабатывании уставки. 

Тег для чтения слова 

состояния 

Имя OPC-тега, из которого читается слово состояния, хранящее 

признаки доступности уставки. 

Тег для записи слова 

состояния 

Имя OPC-тега, в который записывается слово состояния, хранящее 

признаки доступности уставки. 

Номер бита в слове 

состояния 
Номер бита в слове состояния.  

Выдавать сообщение, если 

бит равен 1 

Признак того, что уставка доступна, если выбранный для нее бит в 

слове состояния в слове состояния равен 1. 

 

3.3.5 Настройка параметров программы 

Чтобы настроить параметры программы необходимо использовать команду ПАРАМЕТРЫ меню 

«Файл». 

После выполнения указанного действия будет показан диалог «Параметры» (см. Рисунок 40).  
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Рисунок 40 – Диалог «Параметры» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Флажок «Загружать последний редактируемый файл» предназначен для настройки 

необходимости загружать последний редактируемый файл при запуске программы. 

Параметр «Длина списка недавних файлов» отображает длину списка недавно использованных 

файлов. В текущей версии программы изменение значения параметра запрещено. 

Кнопка «ОК» завершает работу с диалогом с сохранением внесённых изменений. 

Кнопки «Отмена» завершает работу с диалогом без сохранения внесённых изменений. 
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