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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Программа предназначена для работы с картами уставок и представляет собой комплекс 

программ для разработки, настройки и эксплуатации карт уставок, функционирующий как расширение 

SCADA-систем.  

1.2 Функциональные возможности:  

− просмотр и ввод значений уставок параметров технологического процесса с записью в 

контроллер;  

− экспорт в Excel,  

− печать и сохранение в PDF;  

− сравнение уставок из различных источников (контроллер, архив).  

1.3 Особенности:  

− настройка прав доступа пользователей SCADA-системы к операциям;  

− адаптация для сенсорных экранов;  

− валидация ввода данных, включая контроль точности вещественных чисел;  

− архивирование действий, связанных с изменением уставок и настроек.  

1.4 Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый ПК. 

1.5 Операционная система: Astra Linux. 
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2 РАБОТА С КАРТАМИ УСТАВОК 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа работы с картами уставок предоставляет следующие возможности: 

− Загрузка карты уставок из файла. 

− Чтение данных карты уставок из ПЛК/Архива. 

− Сохранение данных карты уставок в ПЛК/Архиве. 

− Ввод значений уставок пользователем. 

− Средство просмотра изменений в данных карты уставок. 

− Экспорт карты уставок. 

− Печать таблиц карты уставок. 

2.2 ГЛАВНОЕ ОКНО 

Внешний вид главного окна программы представлен на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Главное окно 

Примечание - Внешний вид главного окна может незначительно отличаться от представленного 

на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется 

программа. 

Главное окно содержит: 

− Основное меню программы, расположенное в верхней части окна (отображается по 

необходимости). Меню содержит необходимые команды для работы с файлами, данными карты уставок, 

выбора источника данных, поиска, настройки внешнего вида, а также команды доступа к справочной 

системе. 

− Панель инструментов, расположенную под основным меню. Панель содержит кнопки быстрого 

доступа к наиболее часто используемым командам, содержащимся в основном меню. 

− Перечень таблиц карты уставок, расположенных в центральной части окна под панелью 

инструментов. 

− Панель поиска (отображается по необходимости). 

− Строку состояния, расположенную в нижней части окна. 
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2.2.1 Основное меню 

Основное меню отображается только в том случае, если его видимость включена в 

конфигурационном файле или задана через параметры запуска. 

Основное меню содержит следующие пункты: 

− Файл; 

− Редактирование; 

− Данные; 

− Справка. 

Меню «Файл» предназначено для работы с картой уставок и предоставляет следующие 

возможности: 

− Загрузка карты уставок из файла; 

− Экспорт данных из текущей карты уставок в Excel; 

− Вывод на печать; 

− Настройка параметров программы; 

− Выход из программы. 

Меню «Редактирование» предназначено для редактирования карты уставок и предоставляет 

следующие возможности: 

− Отмена последнего ввода данных; 

− Работа с буфером обмена; 

− Поиск в текущей таблице уставок; 

− Фильтрация отображаемых данных; 

− Управление доступностью уставок, доступностью звуковых оповещений при срабатывании 

уставок и выдачи сообщений при срабатывании уставок. 

Меню «Данные» предназначено для работы с данными, отображаемые в карте уставок и 

предоставляет следующие возможности: 

− Выбор источника данных; 

− Запись/чтение данных в/из ПЛК 

− Запись/чтение данных в/из Архива; 

− Вызов диалога сравнения данных. 

Меню «Справка» предоставляет возможность отображения краткой информации о программе. 

2.2.2 Панель инструментов 

Внешний вид панели инструментов представлен на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Панель инструментов 

Примечание - Внешний вид панели инструментов может незначительно отличаться от 

представленного на рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой 

исполняется программа. 

Описание кнопок панели инструментов приведено в таблице 1: 

Таблица 1 – Кнопки панели инструментов 

Кнопка Описание 

«Сохранить в ПЛК» Записать текущие данные в ПЛК. 

«Прочитать из ПЛК» Прочитать параметры уставок из ПЛК. 

 

Сохранение данных в архиве. В зависимости от выбранного источника 

данных производятся следующие действия: 

 

Источник «ПЛК» 

Данные ПЛК записываются в данные архива (выравнивание данных) без 

записи в файл.  
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Кнопка Описание 

 

Источник «Архив» 

Данные архива записываются в указанный пользователем файл. 

 
Загрузка параметров уставок из указанного пользователем файла архива. 

 
Экспорт указанных пользователем таблиц уставок в Excel. 

 
Вывод указанных пользователем таблиц уставок на печать.  

 

Отображение диалога «Просмотр изменений» для анализа различий между 

данными, полученными из ПЛК и текущими данными в карте уставок. 

 
Отмена последнего ввода данных. 

 
Вызов экранной клавиатуры. 

«ПЛК» Переключение на источник «ПЛК». 

«Архив» Переключение на источник «Архив». 

 

2.2.3 Таблицы карты уставок 

Поле содержит набор вкладок по числу таблиц уставок, входящих в карту уставок. Переключение 

между таблицами производится выбором соответствующей вкладки. 

2.2.4 Строка состояния 

Внешний вид строки состояния представлен на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 – Строка состояния 

В строке состояния отображается: 

− Имя текущего пользователя SCADA-системы;  

− Размерность (строки х столбцы) текущей таблицы уставок; 

− Имя файла с картой уставок. 

2.3 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

2.3.1 Выбор источника данных 

Программа поддерживает два источника данных: 

− ПЛК – в качестве источника данных карты уставок используется ПЛК; 

− Архив – в качестве источника данных карты уставок используется локальный архив. 

Чтобы выбрать источник «ПЛК» необходимо: 

− Использовать команду РЕЖИМ ПЛК меню «Данные» или 

− Использовать кнопку «ПЛК» панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+1. 

После выполнения любого из указанных действий в качестве источника данных будет выбран 

ПЛК и таблицы уставок будут отображать данные, полученные из выбранного источника.  

Чтобы выбрать источник «Архив» необходимо: 

− Использовать команду РЕЖИМ АРХИВ меню «данные» или 

− Использовать кнопку «Архив» панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+2. 

После выполнения любого из указанных действий в качестве источника данных будет выбран 

архив и таблицы уставок будут отображать данные, полученные из выбранного источника. 
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Если в процессе выбора источника данных произойдет ошибка, программы выдаст сообщение 

с описанием возникшей ошибки. 

2.3.2 Действия с картой уставок 

2.3.2.1 Сохранение в ПЛК 

Операция сохранения данных в ПЛК доступна как в режиме «ПЛК», так и в режиме «Архив» (при 

наличии у текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав). Программа записывает 

только корректные измененные значения уставок. 

Чтобы сохранить данные в ПЛК необходимо: 

− Использовать команду СОХРАНИТЬ В ПЛК меню «Данные» (если основное меню программы 

отображается) или 

− Использовать кнопку «Сохранить в ПЛК» панели инструментов. 

При записи в ПЛК будет показан диалог «Запись в ПЛК» (см. Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Диалог «Запись в ПЛК» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Текстовое поле «Сервер» отображает адрес сервера OpcUa, через который производится запись. 

Текстовое поле «Операция» отображает текущую операцию обмена. После завершения обмена 

отображает итог обмена данными с OpcUa -сервером. 
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Текстовое поле «Журнал» содержит подробную информацию о каждом этапе обмена с OpcUa -

сервером. 

Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия диалога. Кнопка неактивна во время обмена с 

OpcUa-сервером (другими словами, невозможно закрыть диалог, пока идет обмен с OPC-сервером). 

После записи в ПЛК стек отмены ввода будет очищен. 

Если в параметрах карты уставок включена необходимость повторного считывания данных, то 

после записи будут прочитаны данных из ПЛК. 

2.3.2.2 Чтение из ПЛК 

Операция сохранения данных в ПЛК доступна только в режиме «ПЛК» (при наличии у текущего 

пользователя SCADA-системы соответствующих прав). 

Операция чтения данных из ПЛК доступна только в режиме «ПЛК». Программа считывает из ПЛК 

значения уставок и значения параметров уставок, если для них указаны имена тегов-источников данных 

Чтобы прочитать данные из ПЛК необходимо: 

− использовать команду ПРОЧИТАТЬ ИЗ ПЛК меню «Источник» (если основное меню программы 

отображается) или 

− использовать кнопку «Прочитать из ПЛК» панели инструментов. 

При чтении данных будет показан диалог «Чтение из ПЛК» (см. Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Диалог «Чтение из ПЛК» 
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Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

После чтения из ПЛК стек отмены ввода будет очищен. 

По функциональности диалог аналогичен диалогу «Чтение из ПЛК» (см. 2.3.2.1 «Сохранение в 

ПЛК»). 

2.3.2.3 Сохранение в архиве 

Операция сохранения данных в ПЛК доступна как в режиме «ПЛК», так и в режиме «Архив» (при 

наличии у текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав). 

Чтобы сохранить данные в архиве необходимо: 

− Использовать команду СОХРАНИТЬ В АРХИВ меню «Данные» (если основное меню программы 

отображается) или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий пользователю будет предложено выбрать 

вариант сохранения (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Выбор варианта сохранения данных в архиве 

Сохранение в архиве происходит по разным сценариям в зависимости от текущего выбранного 

источника данных. Описание процедуры сохранения в архиве описано в таблице 2: 

Таблица 2 – Сохранение в архиве 

Источник Описание 

ПЛК Операция производится в 2 этапа: 

Значения уставок, относящиеся к режиму «Архив», заменяются данными, 

относящимися к режиму «ПЛК» (выравнивание данных). 

Значения уставок сохраняются в оперативной базе данных текущей карты 

уставок. 

 

После копирования данных, относящихся к режиму «ПЛК» стек отмены ввода будет 

очищен. 

Архив Пользователь при помощи диалога «Сохранить» (см. 2.3.2.3.1 Диалог «Сохранить») 

должен ввести/выбрать имя файла, в котором необходимо сохранить данные. Если 

пользователь откажется от ввода/выбора имени файла, операция будет отменена. 

 

Если в процессе сохранения в архиве возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

2.3.2.3.1 Диалог «Сохранить» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 7: 
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Рисунок 7 – Диалог «Сохранить» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

В списке файлов отображаются все файлы указанного типа (см. выпадающий список «Тип 

файла»), находящиеся в указанной при открытии диалога папке. Имя каждого файла отображается в 

отдельной строке; для каждого файла отображается два параметра: имя и время последнего изменения 

файла.  

Допускается сортировка списка файлов по имени и времени последнего изменения. Чтобы 

включить сортировку необходимо щелкнуть по заголовку столбца в списке файлов. Повторный щелчок 

по заголовку инвертирует порядок сортировки. 

Строка ввода «Имя файла» отображает имя текущего выбранного в списке файла, а также 

позволяет вводить имя файла вручную. 

Выпадающий список «Тип файла» позволяет выбрать типы файлов, которые должны 

отображаться в списке.  

Кнопка «ОК» предназначена для завершения работы с диалогом с возвратом выбранного (или 

введенного) имени файла.  

Кнопка «Отмена» предназначена для завершения работы с диалогом без возврата выбранного 

(или введенного) имени файла. 

2.3.2.4 Чтение из архива 

Операция сохранения данных в ПЛК доступна только в режиме «Архив» (при наличии у текущего 

пользователя SCADA-системы соответствующих прав). 

Чтобы прочитать параметры уставок из архива необходимо: 

− Использовать команду ПРОЧИТАТЬ ИЗ АРХИВА меню «Данные» или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 
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После выполнения любого из указанных действий пользователь при помощи диалога «Открыть» 

(см. 2.3.2.4.1 Диалог «Открыть») должен будет выбрать (или ввести) имя файла архива. Если пользователь 

откажется от выбора (или ввода) имени файла, операция будет отменена. 

После загрузки данных из файла архива стек отмены ввода будет очищен. 

Если в процессе чтения из архива возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

2.3.2.4.1 Диалог «Открыть» 

Внешний вид диалога представлен на рисунке 8: 

 

Рисунок 8 – Диалог «Открыть» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Диалог «Открыть» по функциональности аналогичен диалогу «Сохранить» (см. 2.3.2.3.1 Диалог 

«Сохранить»). 

2.3.2.5 Экспорт в Excel 

Операция экспорта в Excel доступна как в режиме «ПЛК», так и в режиме «Архив» (при наличии у 

текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав). Наличие установленного Microsoft Excel 

не требуется. 

Для того, чтобы осуществить экспорт карты или таблицы уставок в Excel необходимо: 

− Использовать команду ЭКСПОРТ В EXCEL меню «Файл» (если основное меню программы 

отображается) или 

− Использовать кнопку  панели инструментов.  

После выполнения любого из указанных действий программа попросит уточнить, какие данные 

необходимо экспортировать (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Выбор данных для экспорта в Excel 

Если пользователь не отменил операцию, будет показан диалог «Сохранить», в котором 

необходимо указать имя файла для экспорта данных. Если пользователь откажется от выбора имени 

файла, операция будет отменена. 

После завершения экспорта будет показано уведомляющее сообщение. 

Если в процессе экспорта возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием 

возникшей ошибки. 

2.3.2.6 Вывод на печать 

Операция вывода на печать данных доступна как в режиме «ПЛК», так и в режиме «Архив» (при 

наличии у текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав). Вывод данных может 

осуществляться либо на принтер, либо в PDF-файл (настройка производится в диалоге «Параметры»). 

Чтобы вывести данные на печать необходимо: 

− Использовать команду ПЕЧАТЬ «Файл» (если основное меню программы отображается) или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+P. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Печать», внешний вид 

которого представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Диалог «Печать» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Поле «Устройство» отображает имя устройства печати. В зависимости от параметров программы 

будет отображаться либо имя выбранного принтера, либо признак того, что вывод осуществляется в PDF-

файл. 

Кнопка «Параметры страницы» предназначена для настройки параметров страницы устройства 

печати. При нажатии на кнопку будет показан диалог «Параметры страницы», внешний вид которого 

представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Диалог «Параметры страницы» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

После настройки параметров страницы программа проверит указанные пользователем 

размеры полей. Если введенные поля меньше физических полей устройства печати, то будет выведено 

предупреждение (см. Рисунок 12), и поля автоматически будут приведены к допустимым значениям. 

 

Рисунок 12 – Предупреждение о недопустимых полях 

Список «Таблицы уставок» отображает список всех таблиц уставок, входящих в состав текущей 

карты уставок. Флажком отмечена текущая таблица уставок. Таблица уставок считается выбранной для 

печати, если около ее имени взведен флажок. 

Поле «Макет» отображает приблизительный вид выделенной в списке таблицы уставок и число 

листов бумаги, необходимых для вывода таблицы на печать (границы листов бумаги, если требуется 

больше одного листа, обозначены красными линиями). 

 

Кнопка «Печатать все выделенные» предназначена для вывода всех выбранных таблиц уставок 

на печать. Если не выбрано ни одной таблицы, программа выдаст предупреждение (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Предупреждение об отсутствии выбранных для печати таблиц уставок 

Если выбрана печать в PDF-файл, перед печатью каждой таблицы программа попросит выбрать 

имя файла для вывода через диалог «Сохранить». Если пользователь откажется от выбора имени, печать 

таблицы будет отменена. 

Кнопка «Закрыть» предназначена для завершения работы с диалогом. 

Если в процессе вывода на печать возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с 

описанием возникшей ошибки. 

2.3.2.7 Просмотр изменений 

Операция просмотра изменений в данных доступна как в режиме «ПЛК», так и в режиме «Архив» 

(при наличии у текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав). 

Для просмотра различий между данными, полученными из ПЛК, данными, относящимися к 

источнику «ПЛК» и данными, относящимися к источнику «Архив» используется диалог «Просмотр 

изменений». Для вызова диалога необходимо: 

− Использовать команду СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ меню «Данные» (если основное меню 

программы отображается) или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+D. 

После выполнения любого из указанных действий будет показан диалог «Просмотр изменений», 

внешний вид которого представлен на рисунке 14:  

 

Рисунок 14 – Диалог «Просмотр изменений» 
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Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Диалог содержит вкладки по числу таблиц уставок, содержащихся в карте уставок. 

На каждой вкладке отображаются только те строки соответствующей таблицы, в которых есть 

изменения. В каждой ячейке с измененными данными отображается следующая информация: 

− Значение, полученное из ПЛК (префикс «П»); 

− Текущее значение для источника «ПЛК» (префикс «Пн»); 

− Текущее значение для источника «Архив» (префикс «А»). 

Кроме того, если доступно управление доступностью уставки, звукового сигнала и сообщений, то 

в правой части ячейки отображаются признаки отключенного состояния: 

−  – уставка отключена 

−  – звуковой сигнал отключен 

−  – выдача сообщений отключена. 

2.3.2.8 Отмена последнего ввода данных 

Программа поддерживает стек отмены ввода данных, длина стека 4096 элементов. Чтобы 

отменить ввод данных необходимо: 

− Использовать команду ОТМЕНИТЬ меню «Редактирование» или 

− Использовать кнопку  панели инструментов или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+Z. 

После выполнения любого из указанных действий из стека отмены ввода будет извлечен 

последний помещенный туда элемент и будут восстановлены значения уставок и/или признаки 

доступности уставки/подачи звукового сигнала/выдачи сообщений, а ячейки, значения и признаки 

доступности которых были восстановлены, будут выделены. 

Примечание - Возможны неточности выделения в случае, когда отмена ввода была 

произведена при наложенном на таблицу уставок фильтре или если ввод осуществлялся при 

наложенном фильтре, а отмена ввода производилась при отсутствии фильтра. 

 

2.3.2.9 Использование экранной клавиатуры 

Для ввода значений уставок на компьютерах с сенсорным экраном допускается использование 

экранной клавиатуры.  

Чтобы вызвать экранную клавиатуру необходимо: 

− Использовать команду ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА меню «Редактирование» или 

− Использовать кнопку  панели инструментов. 

После выполнения любого из указанных действий будет показано окно с клавиатурой (см. 

Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Экранная клавиатура 

Чтобы ввести значение при помощи экранной клавиатуры необходимо: 

− Активировать редактор значения двойным тапом по нужной ячейке или использовать кнопку 

«Ввод» на экранной клавиатуре. 

− Ввести нужное значение при помощи клавиатуры. 

− Нажать кнопку «Ввод» на клавиатуре для подтверждения ввода. 

Кнопка «Отмена» на клавиатуре предназначена для отмены ввода. Нажатие на эту кнопку не 

закрывает окно с клавиатурой. 

Для закрытия окна с клавиатурой необходимо: 

− Воспользоваться кнопкой закрытия окна или 

− повторно использовать команду ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА меню «Редактирование или кнопку 

панели инструментов. 

Описание кнопок клавиатуры приведено в таблице 3: 

Таблица 3 – Описание кнопок экранной клавиатуры 

Кнопка Описание 

 ..  

Ввод цифр 

 

Кнопка Backspace для удаления символов слева от текстовой каретки 

 

Кнопка для удаления всего текста в текущем редакторе 

 

Ввод знака «минус» 
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Кнопка Описание 

 

Ввод десятичного разделителя 

 

Кнопка для активации текущего редактора и подтверждения ввода 

 

Кнопка для отмены ввода. При нажатии на кнопку текущий редактор будет 

закрыт без подтверждения ввода. 

 

2.3.3 Редактирование значений уставок 

2.3.3.1 Внешний вид ячейки с уставкой 

Схема расположения элементов ячейки с уставкой представлена в таблице 4: 

Таблица 4 – Расположение элементов ячейки с уставкой 

Флажок  

(не обязательно) 
Значение 

Предупредительные  

иконки  

(не обязательно) 

 

Кроме того, в случае, когда у уставки нет значения (значение не введено), слева отображается 

вертикальная полоса темно-красного цвета (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Признак пустого значения уставки 

Ячейка может содержать следующие элементы (не обязательно все): 

− Флажок — отображается, если для ячейки выбран соответствующий тип редактора; 

− Значение — текущее значение уставки или символ «X», если значение уставки не может быть 

получено/введено; 

− Предупредительные иконки — предназначены для визуализации дополнительных состояний 

уставки (см. Таблица 5). 

Таблица 5 – Типы предупредительных иконок 

Номер Иконка Описание 

1  

Сигнализирует, что текущее значение/состояние уставки не 

соответствует какому-либо требованию (пределы, правило нарастания 

значений и т.д.) 

2  

Уставка отключена. 

Если уставка отключена, то иконки 3 и4 не отображаются, даже если в 

этом есть необходимость. 

3  Выдача звукового сигнала при срабатывании уставки отключена. 

4  Выдача сообщений при срабатывании уставки отключена. 
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2.3.3.2 Изменение значения уставки 

Чтобы изменить значение уставки (уставок) необходимо: 

− Выделить нужные ячейки с уставками: 

− Активировать редактор; 

− Ввести или выбрать из списка нужное значение; 

− Подтвердить ввод клавишей ENTER, если значение вводится вручную, а не выбирается из 

списка. 

Описание типов редакторов приведено в таблице 6: 

Таблица 6 – Типы редакторов значения уставки 

Тип редактора Описание 

Строка ввода 
Редактор предназначен для ручного ввода значения уставки. Текстовое 

представление значения должно соответствовать типу данных уставки. 

Флажок 

Данный тип редактора позволяет вводить значение уставки без активации 

редактора — изменение значения уставки произойдет автоматически при 

смене состояния флажка. 

 

Состояние флажка можно изменить либо щелчком левой кнопкой мыши в поле 

флажка (только для единственной выбранной уставки), либо при нажатии 

клавиши ПРОБЕЛ (допускается и при множественном выделении ячеек, будут 

изменены состояния флажков у всех выделенных ячеек, имеющих 

соответствующий тип редактора). 

 

При активации редактора будет показан выпадающий список, в котором 

необходимо выбрать нужное значение. 

Список 
При активации редактора будет показан выпадающий список, в котором 

необходимо выбрать нужное значение. 

 

2.3.3.3 Способы выделения ячеек 

Допускает выделять как одиночную ячейку, так и диапазон ячеек (относится только к ячейкам с 

уставками).  

Чтобы выделить одиночную (единственную) ячейку необходимо: 

− Использовать либо щелчок левой кнопкой мыши по нужной ячейке или 

− Использовать клавиши управления курсором без модификаторов (CONTROL или SHIFT). 

Чтобы выделить диапазон ячеек необходимо: 

− Нажать левую копку мыши на начальной ячейке и, не отпуская нажатую кнопку, переместить 

указатель мыши на конечную ячейку диапазона или 

− Использовать клавиши управления курсором с нажатой клавишей SHIFT. 

 Чтобы выделить все ячейки в строке необходимо: 

− Щелкнуть на фиксированную ячейку в соответствующей строке. 

Чтобы выделить все ячейки в нескольких строках необходимо: 

− Выделить диапазон фиксированных ячеек, как описано выше. 

Чтобы выделить все ячейки в столбце необходимо: 

− Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца (только я столбцов с уставками). 

Чтобы выделить все ячейки в нескольких столбцах необходимо: 

− Выделить ячейки в одном столбце; 

− Щелкнуть по заголовку конечного столбца диапазона с нажатой клавишей CONTROL или SHIFT. 
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2.3.3.4 Вызов редактора значения 

Операция просмотра изменений в данных доступна как в режиме «ПЛК», так и в режиме «Архив» 

(при наличии у текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав).  

Чтобы вызвать редактор значения необходимо: 

− Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши по ячейке (только для единственной 

выбранной ячейки) или 

− Использовать клавишу ENTER или 

− Использовать клавишу F2. 

После выполнения любого из указанных действий будет активирован редактор значения. 

Редактор не будет активирован, если: 

− У ячейки не назначены теги для чтения и записи; 

− У ячейки отключено использование редактора. 

2.3.3.5 Завершение ввода значения 

Если активирован редактор типа «Флажок» или «Список», то выбор значения из списка 

автоматически приведет к установке выбранного значения и закрытию редактора. 

Если активирован редактор типа «Строка ввода», то: 

− Чтобы отказаться от ввода значения необходимо использовать клавишу ESCAPE или щелкнуть 

левой кнопкой мыши за пределами редактора; 

− Чтобы подтвердить ввод необходимо использовать клавишу ENTER. 

После подтверждения ввода программа проверит введенное значение на корректность, а 

именно: 

− Текстовое представление значения должно соответствовать типу данных ячейки; 

− Введенное значение должно попадать в диапазон допустимых значений уставки; 

− Введенное значение должно соответствовать указанному правилу нарастания значений. 

Если выделена единственная ячейка, то при нарушении хотя бы одного из перечисленных 

правил, ввод значения будет отменен с выдачей соответствующего сообщения об ошибке. 

Если выделено несколько ячеек, программа будет пытаться установить новое значение только 

для тех уставок, типа данных которых совпадает с типом данных уставки, для которой показан редактор. 

Если обнаружатся ячейки, для которых значение не может быть установлено, программа выдаст 

предупреждение с описанием возникшей ситуации. 

2.3.4 Поиск и фильтрация в таблице уставок 

2.3.4.1 Поиск 

Программа предоставляет возможность текстового поиска по ячейкам таблицы уставок. Ячейка 

считается найденной, если указанный искомый текст содержится в тексте, отображаемом в ячейке. 

Чтобы начать поиск в таблице уставок необходимо: 

− Использовать команду НАЧАТЬ/ЗАВЕРШИТЬ ПОИСК меню «Редактирование» или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+F. 

После выполнения любого из указанных действий будет показана панель поиска, 

представленная на рисунке 17: 

 

Рисунок 17 – Панель поиска 

Примечание - Внешний вид панели может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 
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Описание элементов панели поиска приведено в таблице 7: 

Таблица 7 – Элементы панели поиска 

Элемент Описание 

Поле «Искать» 
Предназначено для задания искомого текста. Если поле содержит пустую строку, 

поиск производиться не будет. 

 

Искать вниз. Если есть текущая найденная ячейка, поиск начнется с этой ячейки. 

В противном случае — от начала таблицы.  

 

Искать вверх. Если есть текущая найденная ячейка, поиск начнется с этой ячейки. 

В противном случае — от конца таблицы. 

 
Принудительный поиск от начала таблицы.  

Флажок «С учетом 

регистра» 

Флажок предназначен для указания необходимости учета регистра символов при 

поиске. Регистр символов будет учитываться, если флажок отмечен. 

Флажок «Искать в 

фиксированных столбцах» 

Флажок предназначен для указания необходимости поиска только в ячейках 

фиксированных столбцов. Поиск будет производиться только в ячейках 

фиксированных столбцов, если флажок отмечен. 

 
Закрытие панели поиска. 

 

Чтобы искать вниз в таблице уставок необходимо: 

− Использовать команду ПОИСК ВНИЗ меню «Редактирование» или 

− Использовать кнопку  панели поиска (если панель поиска отображается) или 

− Использовать клавишу F3. 

После выполнения любого из указанных действий будет показана панель поиска (если она 

невидима) и программа попытается продолжить поиск вниз от текущей найденной ячейки. Если 

искомый текст не задан, поиск производиться не будет. 

Чтобы искать вверх необходимо: 

− Использовать команду ПОИСК ВВЕРХ меню «Редактирование» или 

− Использовать кнопку  панели поиска ()если панель поиска отображается) или 

− Использовать сочетание клавиш SHIFT+F3. 

После выполнения любого из указанных действий будет показана панель поиска (если она 

невидима) и программа попытается продолжить поиск вверх от текущей найденной ячейки. Если 

искомый текст не задан, поиск производиться не будет. 

Чтобы начать поиск сначала необходимо: 

− Использовать команду НАЧАТЬ ПОИСК СНАЧАЛА меню «Редактирование» или 

− Использовать кнопку  панели поиска ()если панель поиска отображается) или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+F3. 

После выполнения любого из указанных действий будет показана панель поиска (если она 

невидима) и программа попытается начать поиск вниз от текущей найденной ячейки. Если искомый 

текст не задан, поиск производиться не будет. 

Чтобы завершить поиск в таблице уставок необходимо 

− Использовать команду НАЧАТЬ/ЗАВЕРШИТЬ ПОИСК меню «Редактирование» или 
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− Использовать кнопку  панели поиска или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+F. 

После завершения поиска признаки найденной ячейки (красная рамка) будут сброшены, панель 

поиска будет убрана с экрана. 

2.3.4.2 Фильтрация 

Программа предоставляет возможность наложения фильтра на таблицу уставок. После 

наложения фильтра в таблице будут отображаться только те строки, в фиксированных ячейках которых 

содержится указанный текст.  

Чтобы начать операцию фильтрации необходимо: 

− Использовать команду ФИЛЬТР меню «Редактирование» или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+SHIFT+F. 

После выполнения любого из указанных действий будет показана панель фильтрации, 

представленная на рисунке 18: 

 

Рисунок 18 – Панель фильтрации 

Примечание - Внешний вид панели может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Описание элементов панели приведено в таблице 8: 

Таблица 8 – Элементы таблицы фильтрации 

Элемент Описание 

Флажок «Фильтр» 

Предназначен для включения возможности наложения фильтра. Если 

флажок отмечен, то: 

становится доступным поле ввода искомого текста; 

становится доступной кнопка «Применить». 

 

Если в поле ввода искомого текста содержится текст, то при отметке 

флажка программа попытается наложить введенный текст в качестве 

фильтра.  

 

При снятии отметки с флажка фильтр автоматически будет снят. 

Кнопка «Применить» 
Кнопка предназначена для применения введенного искомого текста в 

качестве текущего текста для фильтрации. 

 
Закрытие панели фильтрации. 

 

Чтобы завершить операцию фильтрации необходимо: 

− Использовать команду ФИЛЬТР меню «Редактирование» или 

− Использовать кнопку  панели фильтрации или 

− Использовать сочетание клавиш CONTROL+SHIFT+F. 

После выполнения любого из указанных действий будет панель фильтрации будет скрыта, 

использование фильтра будет отменено. 

2.3.5 Настройка параметров программы 

Операция настройки параметров доступна независимо от выбранного режима (при наличии у 

текущего пользователя SCADA-системы соответствующих прав). 

Чтобы настроить параметры программы необходимо: 

− Использовать команду ПАРАМЕТРЫ меню «Файл» (если основное меню отображается).  
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После выполнения указанного действия будет показан диалог «Параметры». Настраиваемые 

свойства в диалоге разбиты на группы, свойства каждой группы отображаются в соответствующей 

вкладке. Описание и настройка свойств каждой группы представлены в соответствующих разделах ниже. 

2.3.5.1 Общие настройки 

Внешний вид вкладки «Общие настройки» представлен на рисунке 19: 

 

Рисунок 19 – Диалог «Параметры», вкладка «Общие настройки» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Группа «Сохранять архивные данные» позволяет настроить папку, в которой будут сохраняться 

файлы с архивными данными. Группа содержит два зависимых переключателя, описание которых 

приведено в таблице (см. Таблица 9): 

Таблица 9 – Настройка папки хранения архивных данных 

Переключатель Описание 

В папке по умолчанию 

Программа автоматически выберет папку для хранения файлов с 

архивными данными. Имя папки зависит от операционной системы, под 

управлением которой выполняется программа. 

 

Изменение имени папки пользователем не допускается. 

В указанной папке 
Имя папки выбирает пользователь.  
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Переключатель Описание 

Имя папки может быть введено вручную или выбрано при помощи диалога 

«Выбор папки». Чтобы выбрать имя папки необходимо использовать 

кнопку «…» справа от строки ввода. 

 

При завершении работы с диалогом (нажата кнопка «ОК») будет проверено 

существование указанной пользователем папки. Если папка не существует, 

будет выдано сообщение об ошибке. Если имя папки не задано (задано 

пустой строкой), будет использоваться папка по умолчанию. 

 

Группа «Экспорт в Excel» позволяет настроить папку, в которой будут сохраняться файлы экcпорта 

в Excel. Группа содержит два зависимых переключателя, описание которых приведено в таблице 10: 

Таблица 10 – Настройка папки экспорта в Excel 

Переключатель Описание 

В папке по умолчанию 

Программа автоматически выберет папку для хранения файлов экспорта в 

Excel. Имя папки зависит от операционной системы, под управлением 

которой выполняется программа. 

 

Изменение имени папки пользователем не допускается. 

В указанной папке 

Имя папки выбирает пользователь.  

 

Имя папки может быть введено вручную или выбрано при помощи диалога 

«Выбор папки». Чтобы выбрать имя папки необходимо использовать 

кнопку «…» справа от строки ввода. 

 

При завершении работы с диалогом (нажата кнопка «ОК») будет проверено 

существование указанной пользователем папки. Если папка не существует, 

будет выдано сообщение об ошибке. Если имя папки не задано (задано 

пустой строкой), будет использоваться папка по умолчанию. 

 

Группа «Прочее» содержит флажки, описание которых приведено в таблице 11: 

Таблица 11 – Настройка прочих параметров 

Флажок Описание 

Использовать 

оперативную БД 

Флажок отображает признак использования оперативной базы данных 

архивных данных. 

 

В текущей версии программы использование оперативной БД всегда 

включено и не может быть изменено. 

Поверх всех окон 

Флажок позволяет указать необходимость расположения главного окна 

программы поверх всех других окон.  

 

Для применения настройки требуется перезапуск программы. 

Использовать экранную 

клавиатуру 

Флажок позволяет указать доступность вызова экранной клавиатуры. Если 

флажок отмечен, а панели инструментов будет отображаться 

соответствующая кнопка. 

 

2.3.5.2 Печать 

Внешний вид вкладки представлен на рисунке 20: 
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Рисунок 20 – Диалог «Параметры», вкладка «Печать» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Вкладка содержит единственную группу «Печать», в которой два зависимых переключателя: 

«Принтер» и «Печать в виде PDF-файла». 

Если отмечен зависимый переключатель «Принтер», значит вывод при печати должен 

производиться на принтер.  

Если флажок «Принтер по умолчанию» отмечен, то печать будет производиться на принтере, 

который в операционной системе назначен в качестве принтера по умолчанию. 

Если флажок «Принтер по умолчанию» не отмечен, то пользователь имеет возможность либо 

выбрать один из принтеров в списке установленных принтеров, либо ввести имя принтера вручную. 

Если отмечен зависимый переключатель «Печать в виде PDF-файла», значит вывод при печати 

должен производиться в PDF-файл.  

Для настройки имени папки используются два зависимых переключателя, описание которых 

приведено в таблице 12: 

Таблица 12 – Настройка папки для хранения PDF-файлов 

Переключатель Описание 

В папку по умолчанию 

Программа автоматически выберет папку для хранения PDF-файлов. Имя 

папки зависит от операционной системы, под управлением которой 

выполняется программа. 

 

Изменение имени папки пользователем не допускается. 
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Переключатель Описание 

В указанную папку 

Имя папки выбирает пользователь.  

 

Имя папки может быть введено вручную или выбрано при помощи диалога 

«Выбор папки». Чтобы выбрать имя папки необходимо использовать 

кнопку «…» справа от строки ввода. 

 

При завершении работы с диалогом (нажата кнопка «ОК») будет проверено 

существование указанной пользователем папки. Если папка не существует, 

будет выдано сообщение об ошибке. Если имя папки не задано (задано 

пустой строкой), будет использоваться папка по умолчанию. 

 

2.3.5.3 Положение 

Внешний вид вкладки представлен на рисунке 21: 

 

Рисунок 21 – Диалог «Параметры», вкладка «Положение» 

Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

Зависимый переключатель «Восстанавливать размер и положение предыдущей сессии». Если 

переключатель отмечен, то при запуске программа восстановит размер и положение главного окна в 

соответствие с параметрами, записанными по окончании предыдущей сессии работы с программой. 

Зависимый переключатель «Использовать положение и размер». Если переключатель отмечен, 

то при запуске программа установит положение и размер главного окна в соответствие со значениями, 

заданными в полях «Левая граница», «Верхняя граница», «Ширина» и «Высота». Значения полей «Левая 

граница» и «Верхняя граница» должны задаваться относительно координат монитора, чтобы при смене 
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начального монитора относительное положение окна сохранялось неизменным. Для задания положения 

и размера окна рекомендуется использовать кнопку «Получить текущее положение». 

Также, размер и положение главного окна может быть задано через параметры запуска 

программы. 

Зависимый переключатель «Использовать отступы от края экрана». Если переключатель отмечен, 

то при запуске программа установит положение границ окна в соответствие со значениями, заданными 

в полях «Отступ слева», «Отступ сверху», «Отступ справа» и «Отступ снизу», где отступ отсчитывается от 

границ монитора. Для задания значений отступов рекомендуется использовать кнопку «Получить 

текущее положение». 

Также, отступы от края экрана для главного окна могут быть заданы через параметры запуска 

программы. 

Кнопка «Получить текущее положение» предназначена для получения текущих параметров 

размера и положения главного окна. В зависимости от выбранного режима («Использовать положение 

и размер» или «Использовать отступы от края экрана») будут автоматически заполнены необходимые 

поля. 

Флажок «Запретить изменение размера и положения во время работы» предназначен для 

включения режима фиксации размера и положения главного окна программы. Блокировка будет 

включена, если флажок отмечен. Для применения данной настройки требуется перезапуск программы.  

Также, фиксация размера и положения главного окна может быть включена через параметры 

запуска программы. 

2.3.5.4 Карты уставок 

Внешний вид вкладки представлен на рисунке 22: 

 

Рисунок 22 – Диалог «Параметры», вкладка «Карты уставок» 
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Примечание - Внешний вид диалога может незначительно отличаться от представленного на 

рисунке в зависимости от операционной системы, под управлением которой исполняется программа. 

 

Группа «Хранить карты уставок» позволяет настроить папку, в которой должны храниться файлы 

с картами уставок. Группа содержит два зависимых переключателя, описание которых приведено в 

таблице 13: 

Таблица 13 – Настройка папки хранения карт уставок 

Переключатель Описание 

В папке по умолчанию 

Программа автоматически выберет папку хранения файлов карт уставок. 

Имя папки зависит от операционной системы, под управлением которой 

выполняется программа. 

 

Изменение имени папки пользователем не допускается. 

В указанной папке 

Имя папки выбирает пользователь.  

 

Имя папки может быть введено вручную или выбрано при помощи диалога 

«Выбор папки». Чтобы выбрать имя папки необходимо использовать 

кнопку «…» справа от строки ввода. 

 

При завершении работы с диалогом (нажата кнопка «ОК») будет проверено 

существование указанной пользователем папки. Если папка не существует, 

будет выдано сообщение об ошибке. Если имя папки не задано (задано 

пустой строкой), будет использоваться папка по умолчанию. 

 

Группа «Список карт уставок» позволяет настроить список карт уставок, к которому можно 

обращаться через параметры запуска для указания, какую из карт уставок необходимо открыть при 

запуске программы. Кроме того, в списке карт уставок можно указать карту уставок, которая должна 

открываться при запуске программы по умолчанию. 

2.3.5.4.1 Добавление карты уставок 

Чтобы добавить карту уставок в список необходимо: 

− Использовать кнопку «Добавить».  

После нажатия на кнопку будет показан диалог «Открыть», в котором необходимо выбрать или 

ввести имя файла с картой уставок. Если пользователь отказался от выбора или ввода имени файла, 

операция добавления будет отменена. 

Папка, содержимое которой отображается в диалоге зависит от того, какой из переключателей 

«В папке по умолчанию» и «В указанной папке» отмечен. Если папка не задана (задана пустой строкой) 

или не существует, будет выдано сообщение об ошибке (см. Рисунок 23 и Рисунок 24) и операция 

добавления будет отменена. 

 

Рисунок 23 – Сообщение об отсутствии папки для хранения карт уставок 
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Рисунок 24 – Сообщение о несуществующей папке для хранения карт уставок 

Если файл с картой уставок выбран, то имя файла (без сохранения пути к файлу) будет добавлено 

в конец списка карт уставок. 

Если выбранная карта уставок уже есть в списке, то элемент списка, связанный с выбранной 

картой уставок, станет активным. 

Если в процессе добавления карты уставок в список возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

2.3.5.4.2 Удаление карты уставок 

Чтобы удалить карту уставок из списка необходимо: 

− Выбрать необходимую карту в списке; 

− Использовать кнопку «Удалить». 

После выполнения указанных действий программа попросит подтвердить операцию (см. Рисунок 

25). Карта уставок будет удалена из списка только если пользователь подтвердит операцию. 

 

Рисунок 25 – Подтверждение удаления карты уставок из списка 

Если в процессе удаления карты уставок из списка возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

2.3.5.4.3 Замена карты уставок 

Чтобы заменить карту уставок в списке необходимо: 

− Выбрать карту в списке; 

− Использовать кнопку «Заменить». 

После выполнения указанных действий программа попросит подтвердить операцию (см. Рисунок 

26). Процедура замены карты уставок начнется только если пользователь подтвердит операцию. 

 

Рисунок 26 – Подтверждение замены карты уставок в списке 
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После подтверждения операции пользователю будет предложено выбрать файл карты уставок 

(операция аналогична операции добавления карты см. 2.3.5.4.1 Добавление карты уставок). 

Если выбранный файл карты уставок уже есть в списке, программа выдаст сообщение об ошибке 

(см. Рисунок 27) и операция замены карты будет отменена. 

 

Рисунок 27 – Сообщение о повторном использовании файла карты уставок 

Если выбранной карты уставок еще нет в списке, то текущая карта уставок будет заменена на 

выбранную. 

Если в процессе замены карты уставок в списке возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

2.3.5.4.4 Перемещение карты уставок 

Чтобы переместить карту уставок в списке на одну позицию вверх необходимо: 

− Выбрать карту уставок в списке; 

− Использовать кнопку «Вверх». 

После выполнения указанных действий карта уставок будет перемещена в списке карт уставок 

на одну позицию вверх. 

Чтобы переместить карту уставок в списке на одну позицию вниз необходимо: 

− Выбрать карту уставок в списке; 

− Использовать кнопку «Вниз». 

После выполнения указанных действий карта уставок будет перемещена в списке карт уставок 

на одну позицию вниз. 

Если в процессе перемещения карты уставок в списке возникнет ошибка, программа выдаст 

сообщение с описанием возникшей ошибки. 

2.3.5.4.5 Назначение карты уставок по умолчанию 

Чтобы назначить (или отменить назначение) карту уставок как карту по умолчанию, необходимо 

выбрать карту уставок в списке и: 

− Использовать кнопку «По умолчанию» или 

− Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши по карте. 

После выполнения любого из указанных действий будут выполнено следующее: 

− Если текущая карта уставок не является картой по умолчанию, то она станет единственной 

назначенной картой по умолчанию, иконка карты сменится на . 

− Если текущая карта уставок в данный момент является картой по умолчанию, то ее назначение 

в качестве карты по умолчанию будет отменено, иконка карты сменится на . 

Если в процессе назначения (или отмены назначения) карты уставок как карты по умолчанию 

возникнет ошибка, программа выдаст сообщение с описанием возникшей ошибки. 

2.3.6 Параметры запуска 

Полный список параметров запуска можно получить, запустив программу с параметром «--help». 
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Заданные пользователем параметры запуска имеют приоритет над параметрами программы, 

прочитанными из файла конфигурации. 

Параметры запуска задаются в формате «--PARAM_NAME=VALUE», где 

− PARAM_NAME — имя параметра, перед которым обязательно должно стоять два символа «-». 

Между «--» и именем параметра не должно быть пробелов. 

− = — символ, разделяющий имя параметра и задаваемое значение. 

− VALUE — значение параметра. Если значение параметра состоит из нескольких слов, 

разделенных пробелами, то значение необходимо заключать в кавычки. Например: 

--params_file=”Extended Params.ext”, здесь ”Extended Params.ext” – имя файла. 

Перед и после символа «=» не должно быть пробелов. Имена параметров чувствительны к 

регистру символов. 

2.3.6.1 Параметр «params_file» 

Параметр задает имя файла (полный путь к файлу), в котором хранятся параметры программы. 

Если указанный файл существует: 

− Параметры программа попытается прочитать параметры из указанного файла; 

− Если производилась настройка параметров, то внесенные изменения также будут записаны в 

указанный файл.  

В противном случае будет использоваться имя файла по умолчанию. 

2.3.6.2 Параметр «show_menu» 

Параметр задает видимость основного меню программы. Допустимые значения описаны в 

таблице 14: 

Таблица 14 – Допустимые значения параметра show_menu 

Значение Описание 

0 Меню не отображается. 

1 Меню отображается. 

Другое Меню не отображается. 

 

2.3.6.3 Параметр «user» 

Параметр задает имя пользователя SCADA-системы. 

2.3.6.4 Параметр «grants» 

Параметр задает битовую маску прав пользователя SDACA-системы. 

2.3.6.5 Параметр «monitor» 

Параметр задает монитор, на котором должно отобразиться главное окно программы. 

Допустимые значения параметра описаны в таблице 15: 

Таблица 15 – Допустимые значения параметра monitor 

Значение Описание 

Индекс Целочисленный индекс монитора от 0 до ЧИСЛО_МОНИТОРОВ - 1.  

left Использовать самый левый из мониторов. 

top Использовать самый верхний из мониторов. 

right Использовать самый правый из мониторов. 

bottom Использовать самый нижний из мониторов. 

Неизвестное или недопустимое значение  Считается, что должен использоваться монитор по умолчанию. 

 

2.3.6.6 Параметр «lock_window» 

Параметр задает необходимость блокировки размера и положения главного окна программы. 

Допустимые значения описаны в таблице 16: 
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Таблица 16 – Допустимые значения параметра lock_window 

Значение Описание 

0 Блокировка размера и положения главного окна не требуется. 

1 Требуется блокировка размера и положения главного окна. 

Другое Блокировка размера и положения главного окна не требуется. 

 

2.3.6.7 Параметр «use_placement» 

Параметр сообщает о том, что далее через параметры запуска будут заданы размер и положение 

главного окна программы. Допустимые значения описаны в таблице 17: 

Таблица 17 – Допустимые значения параметра use_placement 

Значение Описание 

0 Размер и положение окна не задается. 

1 Размер и положение окна будет задано. 

Другое Размер и положение окна не задается. 

 

Перечень параметров, задающих размер и положение приведен в таблице 18: 

Таблица 18 – Параметры для задания размера и положения окна 

Параметр Значение Описание 

left Целое число Координата левого края окна. Задается в границах монитора. 

top Целое число Координата верхнего края окна. Задается в границах монитора. 

width Целое число Ширина главного окна. 

height Целое число Высота главного окна. 

 

2.3.6.8 Параметр «use_borders» 

Параметр сообщает о том, что далее через параметры запуска будут заданы отступы от границы 

монитора, на котором должно отображаться главное окно программы. Допустимые значения описаны 

в таблице 19: 

Таблица 19 – Допустимые значения параметра use_borders 

Значение Описание 

0 Отступы от границ монитора не задаются. 

1 Отступы от границы монитора будут заданы. 

Другое Отступы от границ монитора не задаются. 

 

Примечание - Если заданы оба параметра use_placement и use_borders, то приоритет у 

параметра use_placement. 

Перечень параметров, задающих отступы от границы монитора приведен в таблице 20: 

Таблица 20 – Параметры для задания отступов от границы монитора 

Параметр Значение Описание 

border_left Целое число Отступ от левой границы монитора. 

border_top Целое число Отступ от верхней границы монитора. 

border_right Целое число Отступ от правой границы монитора. 

border_bottom Целое число Отступ от нижней границы монитора. 

 

2.3.6.9 Параметр «card_file» 

Параметр задает имя файла (полный путь) карты уставок, которая должна быть открыта при 

запуске программы. 

Если указанный файл не найден, то программа попытается открыть карту уставок, которая 

определена как карта по умолчанию в списке карт уставок (см. 2.3.5.4 Карты уставок). 

2.3.6.10 Параметр «card_name» 
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Параметр задает имя карты уставок из списка карт уставок, которая должна быть открыта при 

запуске программы. 

Если указанная карта не найдена в списке, то программа попытается открыть карту уставок, 

которая определена как карта по умолчанию в списке карт уставок (см. 2.3.5.4 Карты уставок). 

2.3.6.11 Параметр «card_index» 

Параметр задает индекс карты уставок в списке карт уставок, которая должна быть открыта при 

запуске программы. 

Если карта с указанным индексом не найдена в списке, то программа попытается открыть карту 

уставок, которая определена как карта по умолчанию в списке карт уставок (см. 2.3.5.4 Карты уставок). 

2.3.6.12 Параметр «table_index» 

Параметр задает индекс таблицы внутри карты уставок, загружаемой при старте программы, 

которая должна стать активной. Если указан недопустимый индекс, то активной будет первая из таблиц 

карты уставок.  
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